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VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . llluminazione palcoscenico

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni
anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilita & valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilita
per il personale ausiliario.

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC llluminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
PR22-093-LDB-AO0.rdf Pagina 1/42



Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico

Numero progetto : PR22-093-LDB-A0

Data : 16.02.2022
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

1 Dati punti luce

1.1 AEC llluminazione, GALILEOZ2 (Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M)
1.1.1 Pagina dati

Marca: AEC llluminazione m

Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M  Apparecchio per proiezione con ottica simmetrica a tecnologia LED
GALILEO2

Apparecchio costituito da:

Corpo vano ottico in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le sorgenti luminose.
Su tale corpo é fissato con viti in acciaio INOX, il telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN 1706.
Tale telaio garantisce anche I'anti caduta del vetro.

Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di protezione IP66.

Sistema di dissipazione periferica, realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso laminare
d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto, affinchée
la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di 100.000 ore L90B10 @ Ta=25°C, 700mA.

Ottica composta da moduli LED, priva di lenti esposte in materiale plastico. | moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore bianco.

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED €& applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuita termica tra le parti.

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione.
Sistema modulare atto a consentire 'alloggio uno o pit moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili.
Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile.

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEIl EN 62471 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e
sistemi di lampade”.

Gruppo di alimentazione esterno realizzato in alluminio estruso EN AW 6060T5 anodizzato e dotato di tappi
laterali in acciaio inox avvitati a testate in pressofusione di alluminio UNI EN 1706. Il gruppo possiede appositi
staffaggi in acciaio inox che ne consentono il montaggio a bordo del gruppo led, oppure remoto. Tali staffe sono
isolate dal corpo in alluminio grazie a distanziali plastici che inibiscono il fenomeno della corrosione galvanica.
L’ingresso e I'uscita cavi avviene attraverso pressacavi metallici. Il cablaggio & composto da alimentatore
elettronico monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su piastra estraibile.
Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD)
< 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA.

Protezione termica e protezione contro corto circuito.

Corpo Ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e
I'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Sistema di alimentazione : “F” — Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : “DA” — Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato.

Sistema di alimentazione : “DAC” — Profilo DA custom.

Sistema di alimentazione : “DALI’- Regolazione con interfaccia digitale.

Sistema di alimentazione : “WL” — Regolazione tramite sistemi di telecontrollo Wireless

Sistema di alimentazione : “PLM” — Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde convogliate

L’apparecchio & predisposto per vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete regolabili.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione.

Connessione alla rete e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi di sezione
max 2.5mm2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm.
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

1 Dati punti luce

1.1 AEC llluminazione, GALILEOZ2 (Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M)
1.1.1 Pagina dati

Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max @13mm.

Altre caratteristiche:

Peso vano ottico max (incluso staffe): 6.1 kg 1U — 14.6 Kg 2U — 20.3 Kg 3U

Peso vano cablaggio max (incluso staffe): 7.8 kg 1U — 9.7 Kg 2U — 12.5 Kg 3U

Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66.

Marcatura CE.

Certificazione ENEC.

Norme di riferimento:

EN 60598-1, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN 55015, EN 61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471
Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227.

Prodotto garantito 5 anni.

Dati punti luce Sorgenti:

Fotometria assoluta Quantita o1
Rendimento punto luce : 115.77 Im/W Nome . LED
Classificazione : A40 |100.0% 10.0% Temp. Di Colore : 4000K
CIE Flux Codes . 457998 100 100 Zoccolo Do

UGR 4H 8H : 31.9/13.6 Resa cromatica . 70
Reattore/Alimentatore . reattore elettronico

Potenza . 300 W

Flusso luminoso . 34730 Im

Dimensioni : 486 mm x 437 mm x 192 mm

417
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0

Data : 16.02.2022

1.1 AEC llluminazione, GALILEOZ2 (Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M)

1.1.2 CDL
150° 180° 150°
CO C9 C180
0° | 396 | 396 | 396
5° | 396 | 405 | 396
10° | 394 | 412 | 393
120° 120° | 15° | 389 | 419 | 388
20° | 384 | 424 | 383
25° | 344 | 425 | 337
30° | 279 | 419 | 279
35° | 291 | 420 | 294
40° | 267 | 445 | 257
\ ) 45° | 213 | 493 | 216
50° | 178 | 595 | 166
90° N 90° R
55° | 136 | 738 | 135
60° | 134 | 775 | 123
' 65° | 78 | 579 | 76
70° | 41 | 295 | 38
.. 75° | 23 | 61 | 21
80° | 11 17 | 10
85° | 2 4 2
60° 60° 90° | o 0 0
cd /1000 Im
800
30° 0° 30°
-— Cco/Cc180 e C90/C270
cd /1000 Im
Marca : AEC llluminazione Rendimento punto luce : 115.77 Im/W (A40)
Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M Distrib. della luce : asimmetrico
Nome punto luce : GALILEO2 Angolo fascio luminoso :-- CO
Accessori 1 x LED 300 W/ 34730 Im 68.0° C90
Dimensioni :L486 mm x L 437 mm x H 192 mm -- C180
Nome file 1 r1x23933593.1dt --C270
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

1.1 AEC llluminazione, GALILEOZ2 (Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M)
1.1.3 Quota d'abbagliamento (UGR)

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione CO
X y
2H 2H 283 299 286 302 305 <100 1.5 102 11.8 121
3H 29.0 304 293 308 311 108 123 112 126 13.0
4H 291 305 295 308 31.2 1.2 126 116 129 133
6H 292 305 296 308 31.2 1.3 126 117 13.0 134
8H 292 304 296 308 31.2 1.3 125 117 129 133
12H 291 30.3 295 30.7 311 1.3 124 117 128 132
4H 2H 306 320 31.0 323 327 1.8 132 122 135 139
3H 316 328 320 332 336 13.0 142 134 145 149
4H 319 329 323 333 338 135 145 139 149 154
6H 319 328 324 333 337 136 146 141 150 154
8H 319 328 324 332 337 136 145 141 149 154
12H 319 327 324 332 337 136 144 141 148 153
8H 4H 324 332 328 336 34.1 145 153 150 158 16.2
6H 324 332 329 336 34.1 147 154 152 159 164
8H 325 331 330 336 34.1 148 154 153 159 164
12H 325 33.0 330 335 34.0 147 153 153 158 16.3
12H 4H 324 331 328 336 341 147 154 151 159 164
6H 325 331 330 336 34.1 150 156 155 16.1 16.6
8H 325 33.0 330 336 34.1 150 155 155 16.0 16.5
Distanza dei punti luce 0.25
Per mancanza di proprieta simmetriche, i valori si applicano unicamente alla direzione di vista.
Marca : AEC llluminazione Rendimento punto luce : 115.77 Im/W (A40)
Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M Distrib. della luce : asimmetrico
Nome punto luce : GALILEO2 Angolo fascio luminoso : -- CO
Accessori ;1 x LED 300 W /34730 Im 68.0° C90
Dimensioni :L486 mm x L 437 mm x H 192 mm -- C180
Nome file : rIx23933593.1dt -- C270
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

1.1 AEC llluminazione, GALILEOZ2 (Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M)
1.1.4 Disegno CAD
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Marca : AEC llluminazione Rendimento punto luce : 115.77 Im/W (A40)
Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M Distrib. della luce : asimmetrico
Nome punto luce : GALILEO2 Angolo fascio luminoso : -- CO
Accessori 1 xLED 300 W/ 34730 Im 68.0° C90
Dimensioni 1L 486 mm x L 437 mm x H 192 mm --C180
Nome file 1 rlx23933593.1dt --C270
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2 Teatro Comunale

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell’ interno
Dati prodotti:
Tipo Num. Marca

AEC llluminazione

1 4 Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M
\ Nome punto luce : GALILEO2
Sorgenti 21 xLED 300 W/ 34730 Im 4000K
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2 Teatro Comunale

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell’ interno

Piano con posizione dell'apparecchio e del sensore:

a9 12
i3
Posizione Rotazione
x[m] y[m] z[m] za xa ya
AEC llluminazione GALILEO2 Galileo 2 0F6 ASC-6W 4.7-6M
1 -17.77 9.67 1115 270.0° 0.0° 0.0°
-—- Coordinate destinazione Angolo di rotazione

—_

Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M-17.77 9.66 0.00 180.0° 0.0° 0.0°

2 -12.27 9.67 11.15 270.0° 0.0° 0.0°
- Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M-12.27 9.66 0.00 180.0° 0.0° 0.0°

3 -12.27 0.67 1115 90.0° 0.0° 0.0°
- Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M-12.27 0.68 0.00 0.0° 0.0° 0.0°
4 -17.77 0.67 1115 90.0° 0.0° 0.0°
- Coordinate destinazione Angolo di rotazione
1 Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M-17.77 0.68 0.00 0.0° 0.0° 0.0°

Elementi di creazione
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2 Teatro Comunale

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

2.1.1 Dati punti luce/Elementi dell’ interno

Superficie di misurazione

Sup. ut. 1.1

-21.38 -2.21 0.75 30.06 23.14
Palcoscenico Totale
M1 -21.38 -2.21 1.35 12.83 14.99
Palcoscenico area centrale
M 2 -18.03 0.39 1.35 6.01 9.51
Palcoscenico area centrale grande

Angolo di rotazione
Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ

13.11

0.00

0.00

0.00

Asse L

0.00

0.00

0.00

0.00

Asse Q
0.00
1.15
0.00

0.00

Angolo di rotazione

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

M 3 -21.36  0.39 1.35 12.36 9.51

Altro

Nr. xm[m] ym[m] zm[m] Lungh. Largh. AsseZ
A4 -7.99 -2.71 0.00 1.45 9.50

A1 -6.75 0.77 0.00 0.30 1.20

A2 -7.04 0.77 0.00 0.30 1.20

A3 -7.33 0.77 0.00 0.30 1.20

A4 -8.10 0.77 0.00 0.75 1.20

A21 -2187 -0.16 9.61 13.81 0.34
A22 -2187 -0.51 9.61 13.81 0.34
A23 -2187 -0.87 9.61 13.81 0.34
A24 -2187 -1.23 9.61 13.81 0.34
A25 -2187 -1.58 9.61 13.81 0.34
A26 -2187 -1.94 9.61 13.81 0.34
A27 -2187 -2.30 9.61 13.81 0.34
A28 -21.87 -2.69 9.61 13.81 0.38
A3.1 -21.87 1293 9.61 13.81 0.34
A3.2 -21.87 1258 9.61 13.81 0.34
A33 -21.87 1222 9.61 13.81 0.34
A34 -2187 11.86 9.61 13.81 0.34
A35 -21.87 11.50 9.61 13.81 0.34
A3.6 -21.87 11.15 9.61 13.81 0.34
A3.7 -21.87 10.79 9.61 13.81 0.34
A3.8 -21.87 1040 9.61 13.81 0.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Asse L
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Asse Q
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rho[%]

60
50
50
50
50
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.1 Descrizione, Teatro Comunale
2.1.2 Pianta

y[m]
16 —

14

12

10 —

[ I I I
-254 -229 -204 -179 -154 -129 -104 -79 -5.4 -2.9 -0.4 2.1 4.6 x[m]
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico

: PR22-093-LDB-A0

: 16.02.2022

2.1.2 Pianta
Parete X y Lunghezza Grado di riflessione
1 2213 m 277 m 0.25m 50.0 %
2 22.35m 2.82m 0.23 m 50.0 %
3 22.56 m 2.89m 0.23 m 50.0 %
4 22.78 m 2.96 m 0.23m 50.0 %
5 22.99 m 3.04 m 0.23 m 50.0 %
6 23.20 m 3.12m 0.23 m 50.0 %
7 2341 m 3.21m 0.23 m 50.0 %
8 23.62m 3.31m 0.23m 50.0 %
9 23.82m 341 m 0.23 m 50.0 %
10 24.02 m 3.52m 0.23 m 50.0 %
11 2423 m 3.64m 0.25m 50.0 %
12 2433 m 3.71m 0.12m 50.0 %
13 2443 m 3.77m 0.12m 50.0 %
14 2453 m 3.84 m 0.12m 50.0 %
15 24.63 m 3.91Tm 0.12m 50.0 %
16 2473 m 3.98 m 0.12m 50.0 %
17 24.83 m 4.05m 0.12m 50.0 %
18 24.92 m 412m 0.12m 50.0 %
19 25.02m 419 m 0.12m 50.0 %
20 2511 m 427 m 0.12m 50.0 %
21 2518 m 4.34m 0.10 m 50.0 %
22 25.26 m 442 m 0.10 m 50.0 %
23 25.33m 449 m 0.10m 50.0 %
24 2540 m 4.57m 0.10 m 50.0 %
25 2547 m 4.65m 0.10 m 50.0 %
26 2553 m 473 m 0.10 m 50.0 %
27 25.60 m 481 m 0.10m 50.0 %
28 25.66 m 4.89m 0.10 m 50.0 %
29 2572 m 498 m 0.10 m 50.0 %
30 25.86 m 519 m 0.25m 50.0 %
31 25.98 m 5.38 m 0.23 m 50.0 %
32 26.08 m 5.58 m 0.23 m 50.0 %
33 26.18 m 579 m 0.23 m 50.0 %
34 26.26 m 6.00 m 0.23 m 50.0 %
35 26.34 m 6.21m 0.23 m 50.0 %
36 26.40 m 6.43 m 0.23 m 50.0 %
37 26.45m 6.65m 0.23 m 50.0 %
38 26.50 m 6.88 m 0.23 m 50.0 %
39 26.53 m 7.10 m 0.23 m 50.0 %
40 26.53 m 8.90 m 1.80m 50.0 %
41 26.50 m 9.12m 0.23 m 50.0 %
42 26.45m 9.35m 0.23 m 50.0 %
43 26.40 m 9.57m 0.23 m 50.0 %
44 26.34 m 9.79m 0.23 m 50.0 %
45 26.26 m 10.00 m 0.23 m 50.0 %
46 26.18 m 10.21 m 0.23 m 50.0 %
47 26.08 m 10.42 m 0.23 m 50.0 %
48 25.98 m 10.62 m 0.23 m 50.0 %
49 25.86 m 10.81 m 0.23m 50.0 %
50 25.72 m 11.02 m 0.25m 50.0 %
51 25.66 m 11.11m 0.10 m 50.0 %
52 25.60m 11.19m 0.10 m 50.0 %
53 2553 m 11.27 m 0.10m 50.0 %
54 2547 m 11.35m 0.10 m 50.0 %
55 2540 m 11.43 m 0.10 m 50.0 %
56 25.33m 11.51 m 0.10m 50.0 %
57 25.26 m 11.58 m 0.10 m 50.0 %
58 2518 m 11.66 m 0.10 m 50.0 %
59 2511 m 11.73 m 0.10 m 50.0 %
60 25.02m 11.81m 0.12m 50.0 %
61 24.92 m 11.88 m 0.12m 50.0 %
62 24.83 m 11.95m 0.12m 50.0 %
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

2.1.2 Pianta
63 2473 m 12.02m 0.12m 50.0 %
64 24.63m 12.09 m 0.12m 50.0 %
65 2453 m 12.16 m 0.12m 50.0 %
66 24.43 m 12.23m 0.12m 50.0 %
67 24.33m 12.29 m 0.12m 50.0 %
68 24.23m 12.36 m 0.12m 50.0 %
69 24.02m 12.48 m 0.25m 50.0 %
70 23.82m 12.59 m 0.23m 50.0 %
71 23.62m 12.69 m 0.23m 50.0 %
72 23.41m 12.79 m 0.23m 50.0 %
73 23.20m 12.88 m 0.23m 50.0 %
74 22.99m 12.96 m 0.23m 50.0 %
75 22.78 m 13.04 m 0.23m 50.0 %
76 22.56 m 13.11m 0.23m 50.0 %
77 22.35m 13.18 m 0.23m 50.0 %
78 2213 m 13.23m 0.23m 50.0 %
79 21.88m 13.29 m 0.25m 50.0 %
80 21.65m 13.33m 0.23m 50.0 %
81 21.42m 13.37 m 0.23m 50.0 %
82 21.19m 13.40 m 0.23m 50.0 %
83 20.96 m 13.43 m 0.23m 50.0 %
84 20.72m 13.44 m 0.23m 50.0 %
85 20.49 m 13.45m 0.23m 50.0 %
86 20.25m 13.45m 0.23m 50.0 %
87 20.02 m 13.44 m 0.23m 50.0 %
88 19.78 m 13.43 m 0.23m 50.0 %
89 19.53 m 13.42m 0.25m 50.0 %
90 19.31m 13.40 m 0.22m 50.0 %
91 19.09 m 13.38 m 0.22m 50.0 %
92 18.87 m 13.36 m 0.22m 50.0 %
93 18.65 m 13.35m 0.22m 50.0 %
94 18.43 m 13.32m 0.22m 50.0 %
95 18.21m 13.30m 0.22m 50.0 %
96 17.99 m 13.28 m 0.22m 50.0 %
97 17.77 m 13.25 m 0.22m 50.0 %
98 17.56 m 13.23m 0.22m 50.0 %
99 17.31m 13.20m 0.25m 50.0 %
100 16.92 m 13.14 m 0.39m 50.0 %
101 16.53 m 13.09 m 0.39m 50.0 %
102 16.15m 13.02m 0.39m 50.0 %
103 15.76 m 12.96 m 0.39m 50.0 %
104 15.38 m 12.89 m 0.39m 50.0 %
105 15.00 m 12.81m 0.39m 50.0 %
106 14.61m 12.74 m 0.39m 50.0 %
107 14.23 m 12.65m 0.39m 50.0 %
108 13.85 m 12.57 m 0.39m 50.0 %
109 13.85 m 16.00 m 3.43m 50.0 %
110 0.00 m 16.00 m 13.85m 50.0 %
111 0.00 m 0.00 m 16.00 m 50.0 %
112 13.85m 0.00 m 13.85m 50.0 %
113 13.85m 3.43m 3.43m 50.0 %
114 14.23 m 3.35m 0.39m 50.0 %
115 14.61m 3.26 m 0.39m 50.0 %
116 15.00 m 3.19m 0.39m 50.0 %
117 15.38 m 3.11m 0.39m 50.0 %
118 15.76 m 3.04m 0.39m 50.0 %
119 16.15m 2.98 m 0.39m 50.0 %
120 16.53 m 291 m 0.39m 50.0 %
121 16.92 m 2.86 m 0.39 m 50.0 %
122 17.31m 2.80m 0.39m 50.0 %
123 17.56 m 2.77m 0.25m 50.0 %
124 17.77 m 2.75m 0.22m 50.0 %
125 17.99 m 272m 0.22m 50.0 %
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico

: PR22-093-LDB-A0

: 16.02.2022

2.1 Descrizione, Teatro Comunale

2.1.2 Pianta
126 18.21m 270 m 0.22m 50.0 %
127 18.43 m 2.68 m 0.22m 50.0 %
128 18.65m 2.65m 0.22m 50.0 %
129 18.87 m 2.64 m 0.22m 50.0 %
130 19.09 m 2.62m 0.22m 50.0 %
131 19.31m 2.60m 0.22m 50.0 %
132 19.53 m 2.58 m 0.22m 50.0 %
133 19.78 m 2.57m 0.25m 50.0 %
134 20.02m 2.56 m 0.23m 50.0 %
135 20.25m 2.55m 0.23m 50.0 %
136 20.49 m 2.55m 0.23m 50.0 %
137 20.72 m 2.56 m 0.23m 50.0 %
138 20.96 m 2.57m 0.23m 50.0 %
139 21.19m 2.60m 0.23m 50.0 %
140 21.42m 2.63m 0.23m 50.0 %
141 21.65m 2.67m 0.23m 50.0 %
142 21.88 m 271 m 0.23m 50.0 %

Suol 24.7 %

Soffitto 70.0 %

Altezza interno 13.00 m

Altezza superficie utile 0.75m
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2 Teatro Comunale

2.2 Riepilogo, Teatro Comunale

2.2.1 Panoramica risultato, Palcoscenico Totale
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llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce

Percentuale indiretta media Con tonalita luce
10.86 m

Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 138920 Im
Potenza totale 1200 W
Potenza totale per superficie (342.53 m?) 3.50 W/m?
llluminamento
Illuminamento medio Em 332 Ix
llluminamento minimo Emin 217 Ix
llluminamento massimo Emax 411 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:1.53 (0.65)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:1.9 (0.53)
Tipo Num. Marca

AEC llluminazione

1 4 Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M
. Nome punto luce : GALILEO2
Sorgenti 21 x LED 300 W /34730 Im 4000K
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

2.2 Riepilogo, Teatro Comunale

: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico

: PR22-093-LDB-A0

: 16.02.2022

2.2.2 Panoramica risultato, Palcoscenico area centrale
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llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza area di valutazione
Altezza piano punti luce

Fattore di manut.

Flusso Totale Lampade

Potenza totale

Potenza totale per superficie (342.53 m?)

llluminamento
llluminamento medio

llluminamento minimo
lluminamento massimo

Uniformita Uo
Uniformita Ud

Tipo Num.

1 4

Marca

AEC llluminazione
Codice

Nome punto luce
Sorgenti

Emin/Emax

Percentuale indiretta media Con tonalita luce
1.35m

10.86 m

0.80

138920 Im
1200 W
3.50 W/m?

390 Ix
340 Ix
417 Ix
1:1.15 (0.87)
1:1.23 (0.81)

: Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M
: GALILEO2
:1 x LED 300 W /34730 Im 4000K
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Oggetto

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.2 Riepilogo, Teatro Comunale

: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

2.2.3 Panoramica risultato, Palcoscenico area centrale grande
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200 300

llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media Con tonalita luce
Altezza area di valutazione 1.35m
Altezza piano punti luce 10.86 m
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 138920 Im
Potenza totale 1200 W
Potenza totale per superficie (342.53 m?) 3.50 W/m?
llluminamento
llluminamento medio Em 357 Ix
Iluminamento minimo Emin 279 Ix
llluminamento massimo Emax 417 Ix
Uniformita Uo Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Uniformita Ud Emin/Emax 1:1.5 (0.67)
Tipo Num. Marca

AEC llluminazione

1 4 Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M
. Nome punto luce : GALILEO2
Sorgenti :1xLED 300 W/ 34730 Im 4000K
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.2 Riepilogo, Teatro Comunale

2.2.4 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

J]

RRALALE) L

2/

feaeaen]
SRS AR

30 50
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza piano punti luce
Fattore di manut.

Flusso Totale Lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (342.53 m?)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1

Percentuale indiretta media Con tonalita luce
10.86 m
0.80

138920.00 Im
1200.0 W
3.50 W/m? (4.13 W/m?/100Ix)

Orizzontale

Em 84.8 Ix
Emin 31.7 Ix
Emin/Em (Uo) 0.37
Emin/Emax (Ud) 0.20
UGR (1.7H 2.8H) <=28.8
Posizione 0.75m
Tipo Num. Marca

AEC llluminazione

1 4 Codice : Galileo 2 OF6 ASC-6W 4.7-6M
\ Nome punto luce : GALILEO2
Sorgenti 21 xLED 300 W/ 34730 Im 4000K
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: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico

: PR22-093-LDB-A0
: 16.02.2022

Teatro Comunale

2.3.1 Tabella, Palcoscenico area centrale grande (UGR, 90°)

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

Numero progetto

Data

Impianto
2

Oggetto

o O O O O O O O O O O O o O O o o o o
<k <F ©F o o ©F ©F ©F ©F vk <k <k <k <F <F <F <F <F ©F
S Y Y% Y Y Y X ¥ Y ¥ ¥ ¥ ¥ Y Y Y X XY
< v vF < vk vF < ©F vF ©F ©F ©vF ©F ©F vF ©F <F ©F ©F
S % % Y Y Y X Y Y ¥ ¥ ¥ Y Y YK Y Y XK Y
1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T
L ¥ X Y X X X Y X Y X Y X Y X Y X Y Y
U U U U U U U U i U i
L X K Y X Y YN Y XN Y XN Y XN Y YN Y X Y Y
< <F vF < v vF ©F ©F vF ©F ©F ©vF ©F ©F ©F ©F <F ©F ©F
S Y Y% Y Y Y Y Y Y ¥ ¥ ¥ Y Y Y Y Y XY
< v vF < vk vF < ©F vF ©F ©F vF ©F ©F ©F ©F <F ©F ©F
S 6 % 4 Y Y X Y Y ¥ Y ¥ Y YN Y Y Y Y Y
1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T
L ¥ X Y X Y X Y X Y X Y X X X Y X Y Y
U U U U U U U U U U i U U i
S Y X Y Y Y X ¥ Y ¥ ¥ X X YN Y Y Y XY
< vF vF < vk vF < ©F vF ©F ©F vF ©F ©F ©F ©F <F ©F ©F
S K Y% Y Y Y X Y Y ¥ ¥ ¥ Y Y Y Y Y XY
<k vk v <L ok v - <F vF ©F <F ©F ©F <F - ©F <F - v+
L X X Y X ¥ X Y X Y X Y X Y Y Y X Y Y
LY Y YYyyYYyyyyyyyiyyoy
<T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T <T

I
.m_ (o] (o0} N~ © Yo} < ™ N ~

:1.20m

1 90°
: <10

Altezza del piano di riferimento
dalla direzione di

Minimo
Massimot
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.2 Tabella, Palcoscenico area centrale grande (UGR, 270°)

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 235 25 247 252
T T T T T T T T T T T
97 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 232 247 255 26.4

T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.5 242 252 26.9
T T T T T T B B B B B B
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 231 243 259 264
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.5 242 26.5 27.4
T T T T T T T T T T T T
77 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 222 255 267 27.4

T T T T T T B B B B B B
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 23.7 254 253 26.9
T T T T T T B B B B B B

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 231 245 252 274
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 22 26.2 274 271
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 254 258 27
T T T T T T B B B B B B

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.1 26.1 26.5 27.2
T T T T T T T T T T T T
47 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 231 245 265 27.4
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 223 255 26.1 [27.7]
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.8 247 26.7 26.8
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 214 254 263 27
T T T T T T T T T T T
279 0 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.6 245 252 26.3
T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 21.7 24 247 26.1
T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 222 235 259 273
T T T T T T T T T T T T

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 216 229 24.7 259
T T T T T T T T T T T T
T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M
[m]

Altezza del piano di riferimento :1.20m
dalla direzione di 1 270°
Minimo ;<10
Massimot 1 27.7
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.3 Tabella, Palcoscenico area centrale (Ec)

[“] T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T
B T T B B B B T T T
T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T
B T T B B B B T T T
B T T B B B B T T T
T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T
B T T B B B B T T T
T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T
B T T B B B B T T T
B T T B B B B T T T
T T T T T T T T T T
B T T B B B B T T T
B T T B B B B T T T
T T T T T T T T T T
(‘11‘) (:!)

1€
3
2
3
3
3
@
3
2
@

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
05 10 15 20 25 3.0 35 40 45 50 55

llluminamento cilindrico

Altezza del piano di riferimento :1.20m
Illuminamento medio Em 1108 Ix
Illuminamento minimo Emin 11X
Illuminamento massimo Emax 2172 1x
Uniformita Uo Emin/Em :1:100.86 (0.01)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:160.38 (0.01)
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: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico

: PR22-093-LDB-A0

: 16.02.2022

2.3.4 Tabella, Palcoscenico area centrale grande (Ec)

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

Numero progetto

Impianto
Data

Oggetto

o & =F 3 Ak 8- I oF oF 8 SF SF 3 Ak O & & oF &
B S B & 8F 2+ 8 I I & oF oF Q& I 8- I B 3 I
o 3 & Q- I+ 8- o B B S I IF I B & o & & 2
Q- B B & bf B I+ I I F O B I+ I 8- I B I oF
8BTS ILEEY
G- S 8 B & 2 3 8- I+ & 8 24 B QF I BF 8- 2F 2F
b 8- T- 8 3F aF & 8- 8F & 2 oF oF oF 8 8 8k & 2F
S-S 8- Q- 8 SF S ©F SF S 8F 8 8- S @ oF B Tk B
ggggsggscogcoggeogoog
N N N e N e T I N NI N A NN
of of ®- o} of of ok of of o o) op op ol ok o ob ol ol

vl - v - v - - - - v - - - - - - - - -

I I I I I I I I I
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-1:71.61 (0.01)

1

:1.20m
187 Ix

11x

1165 Ix

Em

Emin
Emax
Emin/Em

Altezza del piano di riferimento

llluminamento medio
llluminamento massimo

Uniformita Uo

llluminamento cilindrico
Uniformita Ud

llluminamento minimo

- 135.30 (0.01)

Emin/Emax
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.5 Falsi Colori, Superficie utile 1.1 (E)

y [m]
17

15 - L ] st

13 - R . E—

11 e e — ————H [ = e

GIITEE |,

IEEE S

e

I [ I I I [ I | I I I I
247 -222 197 172 147 122 97 -7.2 -4.7 -2.2 0.3 2.8 x[m]

30 50 75 100 150
llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento :0.75m
Illuminamento medio Em : 85 Ix
Iluminamento minimo Emin 132 Ix
Iluminamento massimo Emax 1163 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.67 (0.37)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:5.13(0.20)
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.6 Falsi Colori, Palcoscenico Totale (E)

y [m] . : o
14 | HENENENEREERESEN | |

12241

10 —

Bild

llluminamento [Ix]

Illuminamento medio Em 1332 Ix
Iluminamento minimo Emin 1217 Ix
Iluminamento massimo Emax 1411 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.53 (0.65)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.90 (0.53)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto

: VITTORIA (RG) - Teatro Comunale
: llluminazione palcoscenico
: PR22-093-LDB-A0

Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.7 Falsi Colori, Palcoscenico area centrale (E)

'.f‘r‘-\.'_Cl}Gu.“pEi&'-D:-‘ )

1
30 <120 x[m]

I —
300 500

llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento :1.35m
Illuminamento medio Em 1390 Ix
Iluminamento minimo Emin 1340 Ix
Iluminamento massimo Emax 1417 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.15(0.87)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.23(0.81)
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.8 Falsi Colori, Palcoscenico area centrale grande (E)

Scals i e shlstats
par Faccasan ai balatol
dl manovra e &l gretioglo

llluminamento [Ix]

Altezza del piano di riferimento :1.35m
Illuminamento medio Em 1 357 Ix
Iluminamento minimo Emin 1279 Ix
Iluminamento massimo Emax 1417 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:1.28 (0.78)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:1.50 (0.67)
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.9 Falsi Colori, Palcoscenico area centrale (Ec)

y [m]
9 _
8 =
7 |
6 Mﬂﬁgu\m“‘
5
4 |
3 |
2 |
1 -
0 = —
] | | |
1 1.5 2 100 150
llluminamento [Ix]
llluminamento cilindrico
Altezza del piano di riferimento :1.20m
llluminamento medio Em 1108 Ix
llluminamento minimo Emin c11x
llluminamento massimo Emax 2172 I
Uniformita Uo Emin/Em :1:100.86 (0.01)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:160.38 (0.01)
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.3.10 Falsi Colori, Palcoscenico area centrale grande (Ec)

y [m]

©

©
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»

(&)}

(195

N

w

N

-

I
-21 -19 -17 -15 -13 -1 -9 x[m]

1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 30 50 75 100 150
llluminamento [Ix]

llluminamento cilindrico

Altezza del piano di riferimento :1.20m
Illuminamento medio Em . 87 Ix
Illuminamento minimo Emin c11x
Illuminamento massimo Emax 1 165 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:71.61(0.01)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:135.30 (0.01)

Via A.Righi, 4 - Zona Ind.le Castelnuovo - 52010 Subbiano (AR) - Tel. +39 0575 421511
AEC llluminazione - Subbiano (Arezzo) ITALY
PR22-093-LDB-A0.rdf Pagina 28/42



Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.11 Luminanza 3D Vista 1
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.12 Luminanza 3D Vista 2
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.13 Luminanza 3D Vista 3
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.14 Luminanza 3D Vista 4
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.15 Luminanza 3D Vista 5
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.16 Colori falsati 3D, Vista 1 (E)

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500
llluminamento [Ix]
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.17 Colori falsati 3D, Vista 2 (E)

LI

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500
llluminamento [Ix]
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.18 Colori falsati 3D, Vista 3 (E)

A\

o i |

I N O
0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500
llluminamento [Ix]
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.19 Colori falsati 3D, Vista 4 (E)

P, e re— —

Lo ) o

(o /(0

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500
llluminamento [Ix]
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto . Illuminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.3 Risultati calcolo, Teatro Comunale
2.3.20 Colori falsati 3D, Vista 5 (E)

P, e re— —

Lo ) o

(o /(0

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300 500
llluminamento [Ix]
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2 Teatro Comunale

2.4 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.41 Luminanza 3D (Raytracing), Vista variabile

Luminanza nella rappresentazione:
Minimo: : 0 cd/m?
Massimo: : 75.1 cd/m?

Calcolo illuminazione con luce artif: Quota diretta con 3 inter-riflessioni
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.4 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.4.2 Luminanza 3D (Raytracing), Vista variabile

Luminanza nella rappresentazione:
Minimo: : 0.02 cd/m?
Massimo: : 30500 cd/m?

Calcolo illuminazione con luce artif: Quota diretta con 3 inter-riflessioni
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.4 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.4.3 Luminanza 3D (Raytracing), Vista variabile

Luminanza nella rappresentazione:
Minimo: : 0 cd/m?
Massimo: : 21600 cd/m?

Calcolo illuminazione con luce artif: Quota diretta con 3 inter-riflessioni
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Oggetto : VITTORIA (RG) - Teatro Comunale

Impianto : llluminazione palcoscenico
Numero progetto : PR22-093-LDB-A0
Data : 16.02.2022

2.4 Risultati calcolo, Teatro Comunale

2.4.4 Luminanza 3D (Raytracing), Vista variabile

Luminanza nella rappresentazione:
Minimo: : 0 cd/m?
Massimo: : 89 cd/m?

Calcolo illuminazione con luce artif: Quota diretta con 3 inter-riflessioni
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