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LET=-5H01 + 5PHD semranda

Griglie pedonabili per mandata palcoscenico,

in classe L15 secondo la norma EN 1253-2.
Robusto telaio perimetrale in alluminio,

griglia con alette a barre fisse con inclinazione 0°.
Fissaggio in appoggio al pavimento, con viti per la

regolazione delle diverse altezze dei pavimenti flottanti.

Con serranda in acciaio verniciato nero, ad alette
contrapposte in acciaio elettro-zincato, con
azionamento mediante vite interna.

GRIGLIA PEDONABILE

Terminali mandata Palcoscenico. —

MODELLO 600x600

LET-5HDM
fiss apgha in apooggle al pasimesin 1ssagoio con Wil

LA T=5H04

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE TAVOLA:

SCALA
IMPIANTI MECCANICI Griglia Pedonabile 600x600
mandata sistema aeraulico

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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GRIGLIA DI RIPRESA
Terminali Ripresa Palcoscenico.

MODELLO 800x600 A
 —
4 —
e —
; —_—
tipo AD250 r———
— - ‘ E og f R S - .
fissaggio con clips i e — —
__ & controtelaio 7 — —
- T | (W-16) x {(H-16) ! : —
GT007
= E Serranda in actiaio zincato
2
REE tipo AF tipo AE | tipo AD251
fissaggio con viti fissaggio con nottoling fissaggio con clips
g controtelaio g controtelaio
o 5
29 |J 6
=1
150 x 600 R |
300 x 600 |
565 X 565 ] Griglie di ripresa in alluminio.
500 1 600 | Telaio in estruso di alluminio e
1000 x 600 T °
NER— - alette inclinate a 45° a passo
1000 X 800 - 20mm. Se.rranda di regolazione ad
alette multiple contrapposte.
mé/h 0 500 1000 1500 2000 2500 8000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Vs 0 139 278 417 556 694 833 972 1111 1250 1389 1528 1667
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Diffusori a piede di poltrona o
sottopoltrona, in acciaio verniciato
nero, elemento a flusso elicoidale
in PVC, portata 40 mc/h.
Fissaggio a pavimento tramite
flange. installazione adatta a
pavimenti inclinati.




PRESTAZIONI ACUSTIGHE

RAS serie A (modulo 300) RAS serie L (modulo 350)
Modello L Ottave [Hz] Modello L Ottave [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k Bk 63 125 250 500 1k 2k 4k Bk

[mm] Perdita di inserzione statica [dB] [mm] Perdita di inserzione statica [dB]

RAS-2A 600 5 10 15 20 30 28 19 17 RAS-2L 600 4 ] 1 16 21 19 15 14
RAS-3A 900 7 13 19 27 41 41 30 22 RAS-3L 900 5 8 16 24 29 26 18 16
RAS-4A 1200 9 16 24 35 50 49 35 26 RAS-4L 1200 ] 10 20 ]| 37 32 A 17
RAS-5A 1500 10 18 29 M4 50 50 43 30 RAS-5L 1500 B 12 24 37 43 38 24 19
RAS-6A 1800 12 20 34 46 50 50 46 32 RAS-6L 1800 7 14 27 42 49 43 28 20
RAS-7A 2100 13 23 39 48 50 50 50 34 RAS-7L 2100 8 16 31 49 50 47 3 21
RAS -BA 2400 14 25 43 50 50 50 50 35 RAS-BL 2400 9 18 36 50 50 50 33 22

— RAS serie M (modulo 400)
n® 4 fari aglhi angoli @10 mm

40 mm Modello L Ottave [Hz]
63 125 250 500 1k 2k 4k Bk
I I [mm)] Perdita di inserzione statica [dB)
RAS-2M 600 3 4 8 13 15 12 0 10
RAS-3M 900 5 7 12 19 22 16 12 1
- RAS - 4M 1200 5 8 B 25 29 2 14 13
A RAS-5M 1500 i 9 19 30 36 25 16 14
1 f x_gf \_.?/4 RAS-6M 1800 7 1 24 36 43 29 18 15
w / RAS ?M 21Q-D I 13 2? 4 50 393 19 16
- RAS - BM 2400 8 14 30 47 50 37 2 17

Tipologico silenziatore per canale aeraulico.

Silenziatori a forma rettangolare per attenuazione delrumore lungo le linee di
ventilazione. Involucro in acciaio zincato. Setti fonoassorbenti costituiti da fibra di
vetro con elevate caratteristiche di assorbimento acustico, alloggiati entro telai
portanti in lamiera d'acciaio zincata, fissati sulla superficie della struttura.
Installazione a canale tramite flange. Opzione con versione costruttiva rinforzata
per eventuale installazione verticale del silenziatore.




DIMENSIONI

Modello Dimensioni [mm] Peso
ad H A B C [ka]
100 100 400 175 182 81 2.8
125 125 600 279 355 141 6.4
160 160 600 279 355 141 B6.4
200 200 1000 356 457 176 15,3
250 250 1000 356 457 176 15,3
315 315 1500 595 787 308 40,2
400 400 1500 595 787 308 40,2
500 500 2000 761 917 374 63,8
Modello Portata [I/s (m*/h)] secondo il livello sonoro
25 dB{A) 30dB(A) 35 dB(A)
100 33 40 (144) 46
125 58 74 (266) 88
160 85 100 (360) 120
200 132 189 (680) 223
250 210 240 (864) 280
315 277 471 (1696) 50
400 500 590 (2124) 730
500 780 905 (3258) 1025
DIMENSIONI
Modello Dimensioni [mm] Peso
od H B C F [ka]
100 100 400 205 a0 40 33
125 125 600 334 151 88 79
160 160 600 334 151 [ 79
200 200 1000 442 210 110 17,1
250 250 1000 4432 210 85 171
315 315 1500 505 227 69 27,6
400 400 2000 624 275 75 44,8
Modello Portata [I/s (m*/h)] secondo il livello sonoro
25 dB(A) 30dB(A) 35dB(A)
100 33 40 (144) 48
125 58 75(270) 90
160 85 100 (360) 120
200 111 153 (551) 224
250 210 250 (900) 305
315 330 400 (1440) 490
400 530 640 (2305) 780

. H.IIHH"=H
il 0
=

Tipologico diffusori zona palchi.

Diffusori in acciaio verniciato a caldo
bianco, equalizzatore interno in
policarbonato, installazione a pavimento,
versioni semicilindrici per installazione a
filo parete, appoggiati a pavimento, o a
quarto di cilindro per installazione negli
angoli di parete.

Base di supporto da pavimento, piedini di
supporto regolabili, attacchi per condotte
interne o esterne, pannelli frontali di
mascheratura, serrande di regolazione,
presa per la misurazione della portata.
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4350

UTA PS — Unitd trattamento aria zona Palcoscenico:

— Portata aria nominale 15000 mc/h;

—  Potenzialitd nominale Termica/Frigorifera batteria: 93,84,/82,95 kW;

— Unitad con ventilatore EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico
montati a bordo;

— Motore classe efficienza IE3 con integrato regolatore di velocitd elettronico;

— Unitd idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi;

—  Pressione statica utile 400 Pa;

— Sistema di filtrazione ISO Coarse 60% (G4);

—  Attenuatore Mandata;

— Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore
temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V su
serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica. Quadro
elettrico installato esternamente all’unitd, completo di hardware e logica di

' [ regolazione;

4350 — Camera di miscela con serrande e opportuno basamento;
— Sistemi antivibranti per serrande;
— idoneo basamento incluso nella fornitura;

— NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di
accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti nel locale di
installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare da installare in
loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave).

- 1680 2540 ;
4350



AutoCAD SHX Text
UTA PS - Unità trattamento aria zona Palcoscenico:  zona Palcoscenico:  :  - Portata aria nominale 15000 mc/h; Portata aria nominale 15000 mc/h; - Potenzialità nominale Termica/Frigorifera batteria: 93,84/82,95 kW; Potenzialità nominale Termica/Frigorifera batteria: 93,84/82,95 kW; - Unità con ventilatore EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico Unità con ventilatore EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico montati a bordo; - Motore classe efficienza IE3 con integrato regolatore di velocità elettronico; Motore classe efficienza IE3 con integrato regolatore di velocità elettronico; - Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; - Pressione statica utile 400 Pa; Pressione statica utile 400 Pa; - Sistema di filtrazione ISO Coarse 60% (G4); Sistema di filtrazione ISO Coarse 60% (G4); - Attenuatore Mandata; Attenuatore Mandata; - Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V su serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica. Quadro elettrico installato esternamente all'unità, completo di hardware e logica di regolazione; - Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; - Sistemi antivibranti per serrande; Sistemi antivibranti per serrande; - idoneo basamento incluso nella fornitura; idoneo basamento incluso nella fornitura; - NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti nel locale di installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare da installare in loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave).  


UTA PLT — Unita trattamento aria zona Platea:

—  Portata aria nominale 5500 mc/h;

—  Potenzialita nominale Termica/Frigorifera: 35,61/32,35;

— Unitd con ventilatori di mandata e ripresa EC plug fan con sistema di
controllo a quadro elettrico montati a bordo;

— Motori classe efficienza IE3 con integrati regolatori di velocitd elettronico;

— Unitd idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi;

—  Pressione statica utile 200 Pa;

—  Filtro mandata ISO Coarse 60% (G4);

— Filtro Ripresa ePM10 60%(M5);

—  Attenuatori di mandata e ripresa;

— Sistema di recupero di calore con circuito secondario di batterie di scambio
termico lungo le sezioni di ripresa e mandata aria (vedi specifiche tecniche);

— Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore
temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V
su serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica.

1740 Quadro elettrico installato esternamente all’unitd, completo di hardware e
logica di regolazione;

— Camera di miscela con serrande e opportuno basamento;

— Sistemi antivibranti per serrande;

— Idoneo basamento incluso nella fornitura;

— NOTA BENE: Dimensioni da _verificare in fase di cantiere/DL in base agli
spazi di _accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti
nel locale di installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare
da _installare in loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave).
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AutoCAD SHX Text
UTA PLT - Unità trattamento aria zona Platea:  zona Platea:  :  - Portata aria nominale 5500 mc/h; Portata aria nominale 5500 mc/h; - Potenzialità nominale Termica/Frigorifera: 35,61/32,35; Potenzialità nominale Termica/Frigorifera: 35,61/32,35; - Unità con ventilatori di mandata e ripresa EC plug fan con sistema di Unità con ventilatori di mandata e ripresa EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico montati a bordo; - Motori classe efficienza IE3 con integrati regolatori di velocità elettronico; Motori classe efficienza IE3 con integrati regolatori di velocità elettronico; - Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; - Pressione statica utile 200 Pa; Pressione statica utile 200 Pa; - Filtro mandata ISO Coarse 60% (G4); Filtro mandata ISO Coarse 60% (G4); - Filtro Ripresa ePM10 60%(M5); Filtro Ripresa ePM10 60%(M5); - Attenuatori di mandata e ripresa; Attenuatori di mandata e ripresa; - Sistema di recupero di calore con circuito secondario di batterie di scambio Sistema di recupero di calore con circuito secondario di batterie di scambio termico lungo le sezioni di ripresa e mandata aria (vedi specifiche tecniche); - Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V su serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica. Quadro elettrico installato esternamente all'unità, completo di hardware e logica di regolazione; - Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; - Sistemi antivibranti per serrande; Sistemi antivibranti per serrande; - Idoneo basamento incluso nella fornitura; Idoneo basamento incluso nella fornitura; - NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti nel locale di installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare da installare in loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave). 
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(1) Vano compressori (9)  Scarico condensa
{2) Quadro elettrico generale (10) Spazi funzionali
{3} Eeltrm_.renftllamri radiali di espulsione (1) Connessioni acqua recupero parziale (opzionale)
[4)  Scambiatore esterno (12) Linea espusione mobile
(3) Scambiatore intema (EV) Espulsione aria verticale (standard)
(6) Ingresso linea elettrica (EQ) Espulsione aria orizzontale (opzionale)
{8)  Punti di appoggio
Grandezze 182 w2
A- Lunghezza mm 1874 1874
B - Profondita mm 780 780
W 3 C-Altezza mm 199 1996
W1 Punta di Appoggio kg 106 106
W2 Punto di Appoggio kg 183 185
! W3 Punta di Appoggio kg 127 128
; W4 Punto di Appoagio kg 204 7
"‘ Peso di spedizione kg 613 620
r — Pesain funzionamento kg 620 626

ASPIRAZIONE POSTERIORE ED ESPULSIONE VERSO L'ALTO
CAMALIZZATA

La presenza di accessori opzionall pud comportare una variazione significativa dei pesi indicati in tabella.
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* Lo schemo roppresenta unindicazione del pring di- funzionamento & non pud in nessun modo sostituire
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DESCRIZIONE TAVOLA:
SCALA ---

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI Tipologico funzionamento sistema VRF

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.




Tipologico Unita di climatizzazione interne canalizzabili ad alta pressione

statica; controllo a filo standard, filtro in aspirazione, capacita di

raffrescamento 2,2 kW- 28 kW; capacita di riscaldamento 2,5 kW - 31 kW.

Modello DVH3140M1 DVH3 160M1 DVH3IZ224T1 DVHIZBOT
Potenza raffrescamanto k! 140 16,0 22 4 280
Potenza risceldamento VY 16,0 170 25,0 31.0
Portata d'ania {AMAIE) mh 2000155001200 2650 4000360043200 44 000A000/3600
Pressione statica estema Pa J0/0-100 J000-150 1505 0-200 150/50-200
Livello pressione sonora (AMAE) dB{A) 48/45/42 Sya846 545249 LRSS0
Alimentazione elettrica ol iy e EER-R 0
1 Ph—50/60Hz 1Ph-50M0Hz 1Ph~5060Hz 1Ph-50/&0Hz

Potenza assorbita Rafirescamento W 220 60 200 S00
Riscaldarmmento W 220 560 800 S00

Diameatro tubazioni Ga= My A15,4 19, 05 &19.05 @22 2
inch = 3 34 78

Liquidao M &8 52 39,52 @9, 52 8,52

inch 38 35 3/8 3fa

Tulbo o scanco Ciarnetro esterna  mim 225 220 &30 &30
Spessore M 25 1.2 1.5 1.5

Dimensioni dispositivo Metto e 1228775290 1340x 750350 1483791385 1680xE8T 0450
({LxPxH] Lordo I 1338x877x305 1423xB3 x4 55 1758xB83x4 70 1788x 588580
Peso Metio kg 47 B0 a2 105
Lordo kg 54 ra 104 140

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

IMPIANTI MECCANICI

Tipologico Unita interna VRF
canalizzabile ad alta pressione

TAVOLA:
SCALA

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su s|

pecifica autorizzazione.




Tipologico Unita di climatizzazione interne a console statica; controllo a filo

standard, filtro in aspirazione, capacita di raffrescamento 2 kW- 5 kW,

capacita di riscaldamento 2,5 kW - 5,5 kW.

Modello CN3022M1 CN3I028M1 CN3036M1 CN3045M1
Potenze raffrescamento kWY 2,20 2 80 3,60 =
Potenza riscaldamsanto kWY 2,50 3,20 4,00 5,50
Portata d'aria (EMalA) mAh 2703206400 270 320/400 I0fa00/M480 50050080
Livells pressione sonors (BM40A) d2{A) 273338 2733438 323740 J9M3/M46
Alimentazione elettrica ViPhfHz ’ Hﬁfﬁfﬂ ’ Ph—zgg;éﬂdﬂ; i Fh}:;ﬁ:g‘: 1 Ph-lgg.-égﬂ:
Potenze assorita W 15 15 20 40
Criarmnetro tubazicnd Gas mrm 6,35 6,35 6,35 6,35
inch 114 1/4 144 14

Liquido Mmim 9,52 9,52 8,62 8,52

inch 38 38 3

Tubo di scarico Diametro estemo  mm 28 28 28 8
Spessore i 1 1 1 1

Dirnensioni dispositivo Metto M 7002 15x600 T00x215x600 F00=2 15500 T00215x600
(LxPxH] Lordo MM TR8x283x777 Tetaaxd?’? TeeF83AxTIT 788283777
Peso Metto kg 16,0 16,0 16.0 16,0
Lordo kg 18,0 18,0 19,0 18,0

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI

DESCRIZIONE

Tipologico Unita interna VRF
a console

TAVOLA:
SCALA

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.




Tipologico Unita esterna VRF per impianto a 2 tubi; funzionamento in
combinazione tra piu unita esterne. Limiti di temperatura ambiente di
funzionamento: -5/52 °C freddo; -20/24°C caldo; -10/20°C recupero di calore.

Rapporto tra potenza unita interna e potenza unita esterna: 50-135 %.

VIEEH,‘NH

Modello EU-OV3IZ224T1 EU-OV3280T1 EU-OVII3IET EU-0V3400T1 EU-OV3450T1
Taglia 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP
Potenza raffrescamenta A 22,4 28 33.5 40 45
Potenza nacaldamento kW 25 a1.5 375 45 50
) Raffrescamento kW 474 6,256 8.4 10,53 1282

Potenze assorbita
Riscaldamenta kW 4,81 5.67 714 851 10,86
EER AT 4,73 4,48 3,99 3.8 3.51
COP BN 5.2 5,566 525 473 4.6
Rafirescamento A 893 12.5 15 14 226

Commente assorbita
Riscaldamento A 9.8 13 16,1 19,8 237
. . i 380415y 3B0-415V 380-415V 3B0-415Y 380415V
ARmoniiong sl 3Ph~S0/80Hz IPh~5O/E0Hz 3Ph-50/60Hz 3Ph-50/50Hz 3Ph-50/60Hz
. massimo di U1 13 16 19 3 26
Portata d'aria mh 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400
Massima dBiA) 60 61 63 63 B3
Pressions sonora :
nominale dBIA) 45 45 45 45 45
Dimensioni {LxPxH] mim 930 x TEE x 1605 930 x 766 x 1605 1340 x 765 x 1805 1340 x 765 x 1605 1340 x 765 x 1606
Tipo Rd10a R410a R410a A410a R410a

Refrigeranie . ‘

Carica kO 5.9 &7 g8, 2 8.8 10,3
Gas i 19,05 222 254 254 28,6
Cuarmetro tubazioni Liguido mim 8 562 8,562 12,7 12,7 12,7
Bil. olio mirm 552 0 52 952 G 52 957
Paso kg 225 25 FB5 360 350
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Modsllo | Catagoria looer & i) o5
Configurazions H=2 Vilodans 200-W
- Modello caldaia f quantita da 49 kW
Campo di poterzialita utile ganerators

meadulare

-TulTa=50-30"C[KW) 120-550
-TulTa=80-860"C[KW]) 0.8 -50.0
Pofenzialita al focolars generators n2-914
modulare | KW

Pressions di essrcizio gensrators di 40
calore | bar )

Prassiong di taratura wvalvola di sicurszza 35
omologata LS. PES.L | bar )

Conternio dacqua singolo madulo 17 ) 74
Contering Tacqua colietione idraulics [ It) 12
Conbenus Tacgue Kit INGIL {1 ) 4
Conbanuto TOTALE [ If) 30
Pesa singoly moauls | k3 ) &5
Peso collstiore=sruttura [RG ) &5
Pesg TOTALE | kG | 216
Assorbimenio slstirico caldaia, saciuza 55
pompa di circodazions (W)

Aszorbimenio slstirico pompa di B-140

circolazions, min. - max (W)

Modallo pompa circalazions Wilo Para 25 1M1
Aftacchi Equilibratons | Kit adatiators DN 80/ DN100
Kif Inail da preveders alluscita dal

collsttors [accessono da ordinars) ZKDaTa0
Collstiore gas Cu prevedens
V.LC. Inail { da ordinars ) wedi Lising
Kit Equilibrabore per portate fino a 27 ZKD3EIT
MmN (accessannio da ordinars)

Kif adattaiors | da ordinare psreveniuals ZHN363E

combinazions con scambiators |

Dimensioni :

- Ahezza senza coll ettore fumi [ mm )
- Profonditd massima § mm ) ;

- Larghezza con equilibraiore [ mm ) :
- Largherza oo kit adafione [ mm )
- Attaceo colletisre Furmi [ mm )

t ( solo con lat adaSatone |

1750 - 1600 — 1450+
G
275
1814
160

Tipologico generatore termico modulare a gas a condensazione per installazione
in centrali termiche costituito da singoli moduli tipo Vitodens 200—-W
caratterizzati da:

— Bruciatore cilindrico realizzato in fibra metallica altamente resistente a
stress termici e meccanici per funzionamento a gas metano e gas liquido

— Corpo caldaia con scambiatore Inox—Radial in acciaio inox , condensazione
fumi attraverso unico passaggio fumi

— Sistema di controllo della combustione Lambda Pro Control;

— Regolazione di caldaia;

— Gruppo idraulico con unico collettore a doppia camera e circolatore
pre—montato;

— Isolamento a quscio per collettore gruppo pompa rigido—smontabile di
elevato spessore e resistenza termica

— Regolazione di cascata per funzionamento in funzione delle condizioni
climatiche esterne;

— Gruppo Equilibratore Idraulico.

DESCRIZIONE TAVOLA:
SCALA

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI

Tipologico Generatore a gas

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DEI MATERIALI PER CANALIZZAZIONI

MATERIALE DELLE
CANALIZZAZIONI

DESTINAZIONE D’USO DEI
LOCALI uni 10339

Degenze (2—3 letti),

. Acciaio zincato
corsie

Camere sterili ed infettive Poliuretano Antimicrobico

Maternitd, Anestesia,

U Acciaio zincato
Radiazioni

Sterilizzazione Poliuretano Antimicrobico

Sale operatorie Poliuretano Antimicrobico

GIUNZIONE A BAIONETTA RINFORZATA (MABAG)

GIUNZIONE A INNESTO (TUBO—RACCORDO)

c
@ JC_!:_—

NOTE GENERALI IMPIANTI AERAULICI

GIUNZIONE PER CONDOTTE CIRCOLARI

1— Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di
classe O di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in
materiale di classe 1.

2— Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte
deve essere sigillato con materiale di classe O, senza tuttavia oStacolare
le dilatazioni delle stesse.

3— CGli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza
di fumo allinterno delle condotte che comandino automaticamente l'arresto
dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. Lintervento dei
rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

4— Lintervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve
permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza lintervento manuale
dell'operatore.

5— Lungo le condotte aeroterermiche, dovranno essere garantite delle
aperture di accesso per le operazioni di pulizia, conformemente a quanto
disposto dalla norma UNI ENV 12097 dell'aprile del 1999, e successive

modifiche e/o integrazioni.

Prematuri Acciagio zincato
Ambulatori, Visita medica Acciaio zincato
Soggiorni, Terapie fisiche Acciaio zincato

Uffici in genere Acciadio zincato
Locali per riunioni Accigio zincato
Centri di elaborazione dati Acciagio zincato
Bar in genere Acciaio zincato

Sale da pranzo, Ristoranti Accigio zincato
Cucine Accigio zincato

Poliuretano (Solo

Sala TAC al’interno del locale)

Poliuretano (Solo

Risonanza magnetica .
9 al’interno del locale)

All'interno dei locali TAC e Risonanza magnetica, anche i
diffusori dovranno essere in materiale non metallico.

GIUNZIONE PER CONDOTTE RETTANGOLARI

GIUNZIONE E FLANGIA IN PROFILATO ZINCATO RIPORTATO

GIUNZIONE A INNESTO (TUBO—RACCORDO)

W

1— Profilo flangiato
2— Anello elastico

GIUNZIONE A FLANGIA

APERTURE DI ACCESSO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI
AERAULICI

COMPONENTE LOCALIZZAZIONE

Serranda di regolazione Su entrambe i lati

Serranda tagliafuoco Su un lato solo

Batteria di riscaldamento

o raffreddamento Su entrambe i lati

Silenziatore a sezione

. Su un lato solo
circolare

Silenziatore a sezione

rettangolare Su entrambe i lati *

Sezione filtrante Su entrambe i lati *
Ventilatore Su entrambe i lati *
Recuperatore di calore Su entrambe i lati *

Rilevatori di portata Su entrambe i lati *

~

* Se facilmente rimovibili & sufficiente disporre I'apertura su
un lato solo

La norma UNI EN 12097 impone la presenza e la localizzazione delle
aperture per garantire I'accesso e la pulizia degli impianti aeraulici.

| componenti sopraelencati e altre apparecchiature quali regolatori di
portata, dispositivi di misurazione e spie di controllo, devono essere
collocati nella rete delle condotte in modo tale da facilitare le operazioni
di manutenzione e pulizia.

L’apparecchiatura o il dispositivo devono, ove possibile, essere collocati in
posizione centrale all’interno delle sale macchine, in prossimitd degli
elementi terminali e delle derivazioni principali.

PROGETTO ESECUTIVVO | DESCRIZIONE
IMPIANTI MECCANICI
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APERTURE PER LA PULIZIA DI CONDOTTE CIROLARI RIGIDE

COMPONENTI DA PREFERIRE O MENO PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI
PULIZIA E MANUTENZIONE

APERTURE PER CONDOTTE CIRCOLARI — DIMENSIONI MINIME

Per consentire I'accesso per gli interventi di pulizia, qualsiasi condotta di
diametro non maggiore di 200 mm deve essere provvista di tappi terminali
amovibili o di pezzi a T con tappi terminali.

Le condotte pil grandi devono invece disporre di aperture delle dimensioni
specificate nel prospetto 1 o di pezzi a T con diametro minimo di 200
mm.

COMPONENTI TIPICI INSTALLATI PER LA PULIZIA

a} Condotte circolari fino @ 200 mm di diametre b) Condette circalari oftre 200 mm ¢i diametro

1— Tappo terminale rimovibile
2— Tappo terminale rimovibile raccordato a un pezzo a T normalizzato
3— Tappo terminale rimovibile raccordato a un tappo circolare montato
sulla condotta principale o per ottenere un pezzo a T diseguale

ESEMPI DI COLLOCAZIONE DI COMPONENTI INSTALLATI PER LA PULIZIA

Dimensioni iIn mm

200 max. T 200 max.

1300 Spazlo raccomandato
richissto per |'cccesso

CURVE CANALI RETTANGOLARI

[

Da preferire Accettabile con aceesso da
clazcuna estremita

Acceftabile eon oceesso dao
clascuna estremita

PEZZI A "T” CANALI CIRCOLARI

= r

Ca preferira Accattabila quande 11 tappe
& montato all'lnlema

PEZZI DI TRASFORMAZIONE CANALI CIRCOLARI E RETTANGOLARI

L

Da preferire Aceettabile

PEZZI A "T" CANALI RETTANGOLARI

Aecettablle

TUBI A "S” CANALI CIRCOLARI E RETTANGOLARI

Da prefarire Accettablle

FIGURA

DIAMETRO DIMENSIONI MINIME DELLE APERTURE
CONDOTTA (mm) SULLE CONDOTTE (mm)
d A B
200 < d < 315 300 100
315 < d < 500 400 200
d > 315 500 400
1% 600 500

1* E’ richiesto un portello qualora sia necessario che una persona
acceda alle condotte.

APERTURE PER CONDOTTE RETTANGOLARI — DIMENSIONI MINIME

DIAMETRO DIMENSIONI MINIME DELLE APERTURE
CONDOTTA (mm) SULLE CONDOTTE (mm) FIGURA
S 1% A B
200 < S 300 100
200 < S < 500 400 200 5
S > 500 500 400 :
2% 600 500

1% Lato su cui viene installata I'apertura
2% E’ richiesto un portello qualora sia necessario che una persona
acceda alle condotte.

APERTURE DI MANUTENZIONE IN CONTROSOFFITTI — DIMENSIONI MINIME DEI

PANNELLI DI ACCESSO

5
mm

Al
mm

dalazin

200 =« 300

> 200 =500 250 =« 350
=500 600 = 600
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MONTAGGIO CONDOTTE FLESSIBILI COLLEGAMENTO A PLENUM E DIFFUSORI: CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI
La connessione con plenum d alimentazione, collo dei diffusori ecc, deve
CONDOTTI LINEARI: essere la piu’ diretta possibile per i canali tradizionali.
- . ) o CURVA EFFICIENZA DEL CAMPO DI METODO
Il condotto flessibile deve essere installato per ottenere il miglior FILTRO E EFFICIENZA % DI PROVA
funzionamento e le minori perdite di carico. Connessione errata Connessione corretta
La massima spanciatura ammessa tra due adiacenti punti di sospensione 1 M E < 65 Ponderale
non deve superare 50 mm per il metro lineare di condotto flessibile.
2 M 65 < E < 80 Ponderale
3 M 80 < E < 90 Ponderale
4 M 90 < E Ponderale
5 A 40 < E < 60 Atmosferico
6 A 60 < E < 80 Atmosferico
7 A 80 < E < 90 Atmosferico
8 A 90 < E < 95 Atmosferico
9 A 95 < E Atmosferico
TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE CONDOTTI FLESSIBILI ISOLATI 10 AS 95 < E < 99,9 Fiamma sodio
CURVE: 11 AS 99,9 < E < 99,97 Fiamma sodio
La distanza tra due punti di sospensione deve essere compresa tra 1,5 DIAMETRO | DIAMETRO PERDITA DI FIGURA ) .
m e 3,0 m. | punti di sospensione del condotto flessibile non devono NOMINALE | CONDOTTO MZS;LAEE(QE%) PRESSIONE 12 AS 99,97 < E < 99,99 Fiamma  sodio
essere gli stessi usati per sostenere un eventuale controsoffitto per (©N) (mm) MASSIMA (Pa) 99,99 < E < . .
evitare danni in caso di sostituzione o rimozione di pannelli o doghe del 100 102 FINO A 100 6,0 13 AS 99,999 Fiamma sodio
controsoffitto. Il raggio di curvatura €’ indicato sulla scheda tecnica di 125 127 DA 101 A 170 5,0 X X
ogni tipo di condotto flessibile. 150 152 DA 171 A 200 35 14 AS 99,999 < E Fiamma sodio
Curve a U sono fattibili con un raggio pari a 2 volte il diametro del 180 182 DA 201 A 260 3.2
prodotto utilizzato. 200 203 DA 261 A 400 3,0
250 254 DA 401 A 700 2.0 DESTINAZIONE D’USO CLASSE DI FILTRO EFFICIENZA DI
300 305 DA 701 A 1000 .8 DElI' LOCALI uni 10339 MINIMO MASSIMO FILTRAZIONE
350 356 DA 1001 A 1500 1,5 Degenze (2—-3 letti),
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TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN
ACCIAI0 NERO SERIE NORMALE ACCIAIO NERO SERIE MEDIA ACCIAI0 NERO SERIE PESANTE
(16 bar) SECONDO NORMA (25 bar) SECONDO NORMA (25 bar) SECONDO NORMA
UNI EN 10255 UNI EN 10255 UNI EN 10255
AMEIED | ST | 'rothcs | estemnol o | TES0, AR | BAMETRD | BAMETRD | W rotlicr eStemnol e FE50, |HPACT | BMETRD | BAMETRD | ot eSteol o FE50, |CAPeCT
DN10 23/8 23/8 17,2 13,2 0,75 0,14 DN10 23/8 23/8 17,2 12,6 0,84 0,12 DN10 23/8 23/8 17,2 11,4 1,02 0,10
DN15 21/2 21/2 21,3 16,7 1,08 0,22 DN15 z1/2 21/2 21,3 16,1 1,21 0,20 DN15 21/2 21/2 21,3 14,9 1,44 0,17
DN20 23/4 23/4 26,9 22,3 1,40 0,39 DN20 23/4 23/4 26,9 21,7 1,56 0,37 DN20 23/4 23/4 26,9 20,5 1,87 0,33
DN25 21 21 33,7 27,9 2,20 0,61 DN25 21 21 33,7 27,3 2,41 0,59 DN25 21 21 33,7 25,7 2,93 0,52
DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 36,6 2,82 1,05 DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 36,0 3,10 1,02 DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 34,4 3,79 0,93
DN40 g1 1/2 21 1/2 48,3 42,5 3,25 1,42 DN40 g1 1/2 21 1/2 48,3 41,9 3,56 1,38 DN40 21 1/2 21 1/2 48,3 40,3 4,37 1,27
DN50 254,/60 22 60,3 53,9 4,51 2,28 DN50 22 22 60,3 53,1 5,03 2,21 DN50 254 /60 22 60,3 51,3 6,19 2,07
DN65 270/76 22 1/2 76,1 69,7 5,75 3,81 DNB65 22 1/2 22 1/2 76,1 68,9 6,42 3,73 DN65 270/76 22 1/2 76,1 67,1 7,93 3,53
DN80 283,/89 23 88,9 82,5 6,76 5,34 DN80O 23 23 88,9 80,9 8,36 5,14 DN80 283,/89 23 88,9 78,9 10,3 4,89
DN100 2107/114 o4 114,3 107,1 9,83 9,00 DN100 o4 24 114,3 108,3 12,20 8,70 DN100 2107/114 o4 114,3 103,5 14,50 8,41
DN125 2131/140 25 139,7 130,7 15,00 13,41 DN125 25 25 139,7 129,7 16,60 13,21 DN125 2131/140 5 139,7 128,9 17,90 13,04
DN150 2156/165 26 165,1 156,1 17,80 19,13 DN150 26 26 165,1 155,1 19,80 18,88 DN150 2156/165 26 165,1 154,3 21,30 18,69

DN200 2207/219 28 219,1 207,3 31,00 33,73
DN250 2260/273 210 273,0 260,4 41,60 53,23
DN300 2310/324 212 323,9 309,7 55,60 75,29
DN350 2340/356 214 355,6 339,6 68,3 90,53
DN400 2389/406 216 406,4 388,8 85,90 | 118,66
NOTE: NOTE: NOTE:
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TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN
ACCIAIO ZINCATO SERIE NORMALE ACCIAIO ZINCATO SERIE MEDIA ACCIAIO ZINCATO SERIE PESANTE
(16 bar) SECONDO NORMA (25 bar) SECONDO NORMA (25 bar) SECONDO NORMA
UNI EN 10255 UNI EN 10255 UNI EN 10255
AMEIED | ST | 'rothcs | estemnol o | TESO, AR | BAMETRD | BAMETRD | ot eStemnol e FE50, |HPACTA | BT | BAMETRD | ot eSteol o FE50, |CAPeCT
DN10 23/8 23/8 17,2 13,2 0,75 0,14 DN10 23/8 23/8 17,2 12,6 0,84 0,12 DN10 23/8 23/8 17,2 11,4 1,02 0,10
DN15 21/2 21/2 21,3 16,7 1,08 0,22 DN15 z1/2 21/2 21,3 16,1 1,21 0,20 DN15 21/2 21/2 21,3 14,9 1,44 0,17
DN20 23/4 23/4 26,9 22,3 1,40 0,39 DN20 23/4 23/4 26,9 21,7 1,56 0,37 DN20 23/4 23/4 26,9 20,5 1,87 0,33
DN25 21 21 33,7 27,9 2,20 0,61 DN25 21 21 33,7 27,3 2,41 0,59 DN25 21 21 33,7 25,7 2,93 0,52
DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 36,6 2,82 1,05 DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 36,0 3,10 1,02 DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 34,4 3,79 0,93
DN40 g1 1/2 21 1/2 48,3 42,5 3,25 1,42 DN40 g1 1/2 21 1/2 48,3 41,9 3,56 1,38 DN40 21 1/2 21 1/2 48,3 40,3 4,37 1,27
DN50 22 22 60,3 53,9 4,51 2,28 DN50 22 22 60,3 53,1 5,03 2,21 DN50 254 /60 22 60,3 51,3 6,19 2,07
DN65 22 1/2 22 1/2 76,1 69,7 5,75 3,81 DNB65 22 1/2 22 1/2 76,1 68,9 6,42 3,73 DN65 270/76 22 1/2 76,1 67,1 7,93 3,53
DN80 23 23 88,9 82,5 6,76 5,34 DN80O 23 23 88,9 80,9 8,36 5,14 DN80 283,/89 23 88,9 78,9 10,3 4,89
DN100 o4 24 114,3 107,1 9,83 9,00 DN100 o4 24 114,3 108,3 12,20 8,70 DN100 2107/114 o4 114,3 103,5 14,50 8,41
DN125 25 @5 139,7 130,7 15,00 13,41 DN125 25 25 139,7 129,7 16,60 13,21 DN125 2131/140 5 139,7 128,9 17,90 13,04
DN150 26 26 165,1 156,1 17,80 19,13 DN150 26 26 165,1 155,1 19,80 18,88 DN150 2156/165 26 165,1 154,3 21,30 18,69

DN200 28 28 219,1 207,3 31,00 33,73
DN250 210 210 273,0 260,4 41,60 53,23
DN300 212 212 323,9 309,7 55,60 75,29
DN350 214 214 355,6 339,6 68,3 90,53
DN400 216 216 406,4 388,8 85,90 | 118,66
NOTE: NOTE: NOTE:
PROGETTO ESECUTIVO D'EI'?ACBREEIT; RIASSUNTIVA TIPOLOGIA TUBAZIONI IN ;’;t;m 1,1:201
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TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN
ACCIAIO APl 5L GRADO B ACCIAIO INOX AISI 304 TABEA%él ATC')ASTELCJ)QT'XAP;%&QEN' N
SCHEDULA 40 SECONDO NORMA ASTM A 240
AMEIED | ST | 'rothcs | estemnol o | TESO, AR | BAMETRD | BAMETRD | ot eStemnol e FE50, |HPACTA | BT | BAMETRD | ot eSteol o FE50, |CAPeCT

DN15 5251/2 61/2 21,3 15,8 1,27 0,19 DN15 sz;1/2 z1/2 21,3 17,3 0,97 0,23 DN10 215x1,0 5253/8 15,0 13,0 0,35 0,13
DN20 5253/4 5253/4 26,7 21,0 1,68 0,34 DN20 253/4 5253/4 26,9 22,9 1,25 0,41 DN15 218x1,0 5251/2 18,0 16,0 0,43 0,20
DN25 21 21 33,4 26,6 2,50 0,56 DN25 21 21 33,7 29,7 1,59 0,69 DN20 222x1,2 5253/4 22,0 19,6 0,65 0,30
DN32 21 1/4 21 1/4 42,2 35,1 3,38 0,97 DN32 21 1/4 21 1/4 42,4 38,4 2,03 1,16 DN25 228x1,2 21 28,0 25,6 0,84 0,51
DN40 21 1/2 21 1/2 48,3 40,9 4,05 1,32 DN40O 21 1/2 21 1/2 48,3 443 2,33 1,54 DN32 235%x1,5 21 1/4 35,0 32,0 1,26 0,80
DN50 22 22 60,3 52,5 5,44 2,16 DN50 22 22 60,3 56,3 2,93 2,49 DN40 242x1,5 21 1/2 42,0 39,0 1,52 1,19
DN65 22 1/2 @2 1/2 73,0 62,7 8,62 3,08 DN65 22 1/2 @2 1/2 76,1 72,1 3,73 4,08 DN50 254x1,5 22 54,0 51,0 1,97 2,04
DN80 23 23 88,9 77,9 11,29 4,77 DN8O0 23 23 88,9 84,9 4,37 5,66 DN65 276,1x2,0 22 1/2 76,1 72,1 3,70 4,08
DN100 24 24 114,3 102,3 16,07 8,21 DN100 24 o4 114,3 110,3 5,65 9,55 DN80 288,9%x2,0 23 88,9 84,9 4,33 5,66
DN125 25 25 141,3 128,2 21,78 12,90 DN125 25 25 139,7 135,7 6,92 14,46 DN100 2108x2,0 o4 108,0 104,0 5,30 8,49
DN150 26 26 168,3 1541 28,26 18,64 DN150 26 26 168,3 164,3 8,36 21,19
DN200 28 28 219,1 202,7 33,31 32,27 DN200 28 28 2191 2151 10,91 36,32
DN250 210 210 273,0 254,5 41,77 50,83 DN250 210 210 273,1 269,1 13,62 56,85

DN300 212 212 323,9 317,9 24,20 79,33

NOTE: NOTE: NOTE:
PROGETTO ESECUTIVO D%';CBREEE; RIASSUNTIVA TIPOLOGIA TUBAZIONI IN ;/:;(E:A: 1,1:201
IMPIANTI MECCANICI ACCIAIO PER IMPIEGHI SPECIALI Fo6L0 N 303
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TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN TABELLA RIASSUNTIVA TUBAZIONI IN
RAME SECONDO NORMA MULTISTRATO SECONDO NORMA
SpEoNDo N 10 SECONDO NORMA | |
AMEIED | ST | 'rothcs | estemnol o | TESO, AR | BAMETRD | BAMETRD | ot eStemnol e FE50, |HPACTA | BT | BAMETRD | ot eSteol o FE50, |CAPeCT
—— 210/12 - 12,0 10,0 1,00 0,08 DN10 216x2,0 23/8 16,0 12,0 0,12 0,11
—— 212/14 - 14,0 12,0 1,00 0,11 DN15 220x2,0 21/2 20,0 16,0 0,16 0,20
DN10 214/16 —— 16,0 14,0 1,00 0,15 DN20 225%2,0 23/4 25,0 21,0 0,20 0,35
DN15 216/18 —— 18,0 16,0 1,00 0,20 DN25 232x2,0 21 32,0 28,0 0,26 0,62
DN20 219/22 —— 22,0 19,0 1,50 0,28 DN32 240x3,0 21 1/4 40,0 34,0 0,49 0,91
DN25 225/28 —— 28,0 25,0 1,50 0,49 DN40 250x3,0 21 1/2 50,0 44,0 0,62 1,52
DN32 232/35 —— 35,0 32,0 1,50 0,80 DN50 263x3,0 22 63,0 57,0 0,79 2,55
DN40 239/42 —— 42,0 39,0 1,50 1,19
DN50 250/54 —— 54,0 50,0 2,00 1,96
DN65 276,1x72,1 —— 76,1 72,1 2,00 4,08
DN80 288,9/84,9 —— 88,9 84,9 2,00 5,66
DN100 2108/103 —— 108,0 103,0 2,50 8,33
NOTE: NOTE: NOTE:
PROGETTO ESECUTIVO D'EI'?ACBREEIT; RIASSUNTIVA TIPOLOGIA TUBAZIONI PER ;’;t;m 1,1:201
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TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA

D'ISOLAMENTO TUBAZIONI

CUNICOLO MONTANTI DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE
IN CAVEDIO Al PIANI IN SOTTOTETTO IN CENTRALE
CIRCUITO ACQUA CALDA
PRERISCALDAMENTO UTA Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino
CIRCUITO ACQUA CALDA
POSTRISCALDAMENTO UTA
E DI ZONA Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino
CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA UTA
q Coppelle polist. + Lamierino Coppelle polist. + PVC Elastomero Coppelle polist. + PVC Coppelle polist. + Lamierino
CIRCUITO RECUPERO DI CALORE UTA Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino

CIRCUITO VAPORE PER
UMIDIFICAZIONE UTA

Coppelle lana

+ Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

CIRCUITO CONDENSA
UTA

Coppelle lana

+ Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

Coppelle lana + Lamierino

CIRCUITO ACQUA
CALDA/REFRIGERATA

PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino
CIRCUITO ACQUA
PANNEEGL[I)?I,A\A{)'I?AENF"IBIIGAER@GMENTO Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino
CIRCUITO VENTILCONVETTORI
A DUE TUBI Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino
CIRCUITO ACQUA CALDA
VENTILCONVETTORI Coppelle lana + Lamierino Coppelle lana + PVC Elastomero Coppelle lana + PVC Coppelle lana + Lamierino

CIRCUITO ACQUA REFRIGERATA
VENTILCONVETTORI

Coppelle polist.

+ Lamierino

Coppelle polist. + PVC

Elastomero

Coppelle polist. + PVC

Coppelle polist. + Lamierino

CIRCUITO ACQUA CALDA RADIATORI

Coppelle lana

+ Lamierino

Coppelle lana + PVC

Elastomero

Coppelle lana + PVC

Coppelle lana + Lamierino

Categoria A (SA) Tubazioni
Categoria B (Sax 0,5) Tubazioni
Categoria C (Sax 0,3) Tubazioni

all’esterno o in ambiente non riscaldato
montanti in tamponamento
all'interno del fabbricato

PROGETTO ESECUTIVO | &SR0 ,
TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA D’ISOLAMENTO

IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI

TAVOLA:

SCALA

FOGLIO N

M-701
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