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PROGETTO ESECUTIVO

Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

COMUNE DI VITTORIA

 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio

e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Progetto Architettonico e Direzione Lavori:

Data progetto:

SUPPORTO R.U.P. :

EUPRO srl
Arch. Roberto Cosentino

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino

Progetto  e Direzione Lavori Impianti
(termico, elettrico e diagnosi energetica)
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Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

Coordinatore Sicurezza Esecuzione:

Ing. Alfio Cavallaro

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica
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Timbri

R.U.P. :
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