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CANALI a sezione circolare in lamiera zincata coibentata per mandata e ripresa aria ed aventi dimensione circolare con il diametro indicato in pianta. Colori e finitura coibentazione su indicazione della D.L. CANALI a sezione rettangolare in lamiera zincata coibentata per mandata e ripresa aria ed aventi dimensione LxH indicato in pianta. Colori e finitura coibentazione su indicazione della D.L. CANALI a sezione rettangolare in lamiera zincata con coibentazione anticondensa per esplusione e presa aria esterna aventi dimensione LxH indicato in pianta.  Diffusore sotto poltrona tipo PDP della Sagicofim ed avente le caratteristiche indicate nel seguente ordine: - diametro canale di alimentazione in mm; - portata di progetto. Bocchette pedonabili di mandata aria tipo LMT-SHDA+SPHD della Sagicofim in alluminio classe L15 secondo la norma EN 1253-2, costituite da un robusto telaio perimetrale in alluminio, da una griglia con alette a barre fisse con inclinazione 0°, da una serranda ad alette contrapposte in acciaio elettro-zincato azionabile mediante vite interna ed avente le caratteristiche indicate in pianta nel seguente ordine: - codice identificativo Mandata Palcoscenico numero codice identificativo Mandata Palcoscenico numero - dimensioni nominali in mm; dimensioni nominali in mm; -  portata di progetto. portata di progetto. GRIGLIA di ripresa aria ad alette orizzontali fisse a passo 20 mm completa di controtelaio e serranda di regolazione, ed avente le caratteristiche indicate in pianta nel seguente ordine: - codice identificativo Ripresa Palcoscenico numero codice identificativo Ripresa Palcoscenico numero -  dimensioni nominali in mm; dimensioni nominali in mm; -  portata di progetto. portata di progetto. Diffurori a dislocamento tipo Floormaster DVHA400-1-0-1-0-RAL9010 della Sagicofim, in acciaio verniciato a caldo bianco per installazione a filo parete, appoggiati a pavimento oppure sospesi, con serrande di regolazione, silenziatori circolari, ed avente le caratteristiche indicate in pianta nel seguente ordine: - codice identificativo Mandata Palchi lato 1 numero codice identificativo Mandata Palchi lato 1 numero - dimensioni nominali in mm; dimensioni nominali in mm; -  portata di progetto. portata di progetto. GRIGLIE DI TRANSITO aria ai palchetti installate su porta, in alluminio con profilo antiluce avente dimensioni nominali indicate.  Serranda di regolazione e bilanciamento canali
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Lo schema illustrato nella presente tavola ha valore puramente indicativo per l'identificazione dei circuiti e delle apparecchiature dell'impianto; in fase realizzativa sarà compito della ditta installatrice valutare disposizioni ed ingombri per una corretta posa in opera. Eventuali collegamenti elettrici evidenziati fra le apparecchiature sono unicamente finalizzati a definire la logica di regolazione dell'impianto e non rappresentano in alcun modo un progetto di natura elettrica.
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