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TEATRO EFFICIENTAMENTO


EU-0V3280T1-PRO
Pf/Pr=28/30,16kW

EU-0V3224T1-PRO
PF/Pr=22,4/24,7kV

Gas: 25.4¢mm>

b‘g‘ (li’)‘ﬂ(’a’;) Gos1 318 ¢y Gos1 318 ¢y Gos: 286 (o> Gos' 286 <> Gﬁf‘;ggﬁ(;:;’ Yo7 Bast 159 CANPAL CHILATOR
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E?S‘ 1;%?(’";’) L 107 cm3/<3 s 5 %m0 f83asn 2.5 M7/ LLAN 25 (m/O LN 10 (my7c4) FQotB/A 5/ PF/Pr=11,2/12,5kW
iqr 12.7¢mm!
0.5 (m), (B>
Tt e
***Notal!
Per una corretta installazione , attenersi a quanto
|vl|_d|cato_sul M§n'uale di |v}§talllazl9ne e servizio. Gas: 159 (mmd CanPAlchiL2
L'immagine qui riportata é indicativa e potrebbe Llg 952 (mm> DVHP3112M1
differire dalle reali specifiche di prodotto. 15 m/@ NP":“'E”E‘S"V
PN ' LR
Quantita extra refrigerante: 1457 Kg
Gosi  (mm)
Lig 635 (mm) UI-P4-PALCHIL
2 /@ FCV3050ML
PF/Pr=5/56KkW
Gas: 159 (nmd
Lig: 9.52_(mm>
RSN foa

SCHEMA FRIGO IMPIANTI PALCHI

Notal

Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unitd interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 15 metri e I'unitd interna
interessata abbia un diametro Liquido/Gas pari a 6.35/9.52 mm
(1/4" e 3/8"), i diametri di linea verranno incrementati a 9.52 mm
(3/8") per il liquido e 12.7 mm (1/2") per il gas.

Gas' 15,9 (mm)

Gas: 127 ¢mm)
Lig: 635 (mm) UI-P4-PALCHI2
8 /@ FCV3050ML

PF/Pr=5/5,6kW

Gas 12.7 (mm)

Lig 635 <mm> UL-P3-PALCHI1

2 m/@ FCV3050M1
PF/Pr=5/5,6kW

Lig: 952 tmm>
& T/ Foia/
Gast 12.7 (mm)
Lig 6.35 (mm> UI-P3-PALCHI2
8 (m/(2 FCV3050M1
PF/Pr=5/5,6kW
Gas: 127 (nm)
Lig: 6.35 (mm) UL-P2-PALCHI1
2 (m/@> FCV3050M1
Pf/Pr=5/56kV
Gas: 159 (mm)
Lig 952 <mm) Y09
6 (m>/<@ FQ01A/]
Gos: 12,7 (mm)
Ligr 6.35 <(mm) UL-P2-PALCHI2
8 m/@> FCV3050MI

PF/Pr=5/56kW

Gas: 127 (mm>

Lig: 635 ¢mm) UI-PT-PALCHI1

2 m/@ FCV3050M1
P£/Pr=5/5,6kW

Sas J59
iq mm,
78 /@3 Fias

Gas 127 <mm)

Lig 635 (mm) UI-PT-PALCHI2
8 (m/@ FCV3050M1
P£/Pr=5/5,6kW
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380-415V 3N~50Hz

MGT-GEN

UE

Unita Interna:
MGT UI  FCV3030M1
Interrutore Magnetotermico bipolore: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 1 mmg x 3
Ciascuna unitd interno dovra essere alimentata separatomente.
Unitda Interna:
MGT Ul  DVHP3160MI1

Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n°

Unitd Esterna:
MGT UE-1

Interruttore Magnetotermico quadripolare: 40 A

MGT UE-2

Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 6.00 mmg x S
Ciascuna unitda esterna dovrda essere alimentato separatomente.

Interruttore Magnetotermico quadripolare: 25 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n°® cavii 6.00 mmg x S
Ciascuna unitd esterna dovrda essere alimentato separatamente.

L1L2L3N@

Ciascuna unita

Comunicazione seriale -

interna dovrd essere alimentata

BUS

cavii 1 mmg x 3

separatamente.

Cavo rivestito da guaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato.

(Mogteaaf

EU-0VvV3280T1-PRO EU-0V3400T1-PRO

Sezione del n°cavi

Avvertenzel

covo X Immg x 2

Mantenere una distanza di almeno 020 m tra i cavi di alimentazione di potenza ed i

lo stato di

cavi linea datil

fornitura/conferma d’ordine:

interasse mm. 60) con contatto esterno ON/OFFD

NOTE:

- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza

massima dell‘unita (corrente max.)

- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura

ambiente pari a 40°C e cavo multifilo

con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,

composto da fili intrecciati isolati in PE e

rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.

- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.

- La sezione specificata in precedenza & adatta per una distanza massima di 15 m.
Se si superano i 15 m, &€ necessario aumentare la sezione per evitare che lI'eventuale
sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio

- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del

k> Terminale di controllo ambiente da verificare secondo
DaDl‘ ’68‘61 DaDl‘ ’GE‘GI -VWRCXK46 (o filo o muro sopra intonaco con timer)
N\ \ -XE70-33/H (a filo a muro sopra intonoco con fasce orarie)
—-VWRCXK7/9 (a filo a muro (ad incasso mm. 86%x88%46
-VRCYAPIF (Telecomando wireless)
\/ \ [ \ [ \ /[ \ [ \ [
V \/ V \/ V \/ V \/ V \/ V \/
D1 | D2 ]m [De D1 [De D1 | D2 D1 | D2 Dt | D2
FCV3050ML FCV3050M1 FCV3050M1 FCV3050ML FCV3050M1 FCV3050M1
UI-P4-PALCHI 2| | UI-P3-PALCHI 1 UI-P3-PALCHI 2| | UI-P2-PALCHI 1 UI-P2-PALCHI 2| | UI-PT-PALCHI 1
fel QLM Bkl LN fibel QLk fiel QLR PRl QLN FFl AN

o | ) |

MGT MGT
Ul Ul

220-240 ~ LU H 220-240 ~ LO H

|

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

&)

MGT
Ul

220-240 ~ LU H

o
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

o
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

[ K \ [/ \ [/ \ / \ [/ \ [/
‘ V \/ V \/ V \/ V \/ V \/
*Resistenza
Terminale L G1 | G2 ’ D1 [ D2 D1 | D2 D1 | D2 D1 | D2
7120 Control
Centralizzato DVHP3160M1L DVHP3160M1 FCV3050M1 FCV3050M1
CES4-24/FC ‘
Can PAlchi L2 CAN PALCHI LATPD RUI-P4-PALCHI 1 UI-PT-PALCHI 2
D el DL h

N

|

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

azlien

MGT
9]

220-240 ~ LU H

gzlan

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

&)

agiie

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

sezionatore pari a 40°C.

Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- LYinterruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il

sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.

- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:

- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:

- Se le unita sono apparecchi elettrici di tipo |, devono essere collegati a terra in modo sicuro.
- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.
- La linea verde-gialla tra le unita corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalita.
Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.
- L’alimentazione dal lato dell'operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal

personale qualificato.

- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare

in modo anomalo.

Niviti vicAmiat Av Ard DE70 N X
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EU-0Vv3280TS2

Gas: 22.2 (mm) Gas: 19.05 (mmd> Gas: 139 (mm>

Lig: 9.52 <(mmd Y01 Lig: 9.52 (mm) Y03 Lig 9.52 (mm) UI-P4-UFFICIOATS
30 (m>/<(4> FRo2/A 1 /<D FQOLB/A 6 (m)/@ FCV3071M1
) I+
Quantita extro refrigerante: 4.65 Kg
Gas: 159 (mmd Gast 15.9 (mmd>
Lign 2.52 (mm) Y07 Lign 9.92 (mmd UI-P4-SalaproveATS
20 (m>/<6> FQRO1A/A 2 (md/ (2 FCV3071M1

Gas: 12.7 (mmd

Lig 635 <(mm) UI-P4-DIRETTORE
2 (/@) FCV3050M1
Gas: 12,7 (mrm)
Lig 635 (mm> UI-P3-BAR
6 (m/@) FCV3050M1
Gas: 19.05 (mmd Gas: 15,9 (mm>
Ligr 9.52 (mm) Y05 Lig 9.52 (mm) UI-P3-RIDOTTO
1 m)/@> FQOLB/ 2 m/@ FCV3071M1

Gas: 159 (mrmd
Ligr 2.52 (mm) Y09
20 (m>/<6> FQOlA/

Gas: 9.52 <(mr>
Ligr 6.35 (mm) UI-P3-DIREZIONE
2 m/@ FCV3028ML

TTe

SCHEMA FRIGO IMPIANTI UFFICI E LOCALI SERVIZIO P33 e P4

Notal

Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unitd interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e 'unita interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").
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EU-0V3280TS2

Unita

Unita

Unita

Comunicazione seriale -

Int

Int

Int

erna:

MGT Ul  FCV3071M1

Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n°
Ciascuna unitda interna dovrda essere alimentata

cavii 1 mmgq x 3
separatamente.

erna:

MGT Ul  FCV3050M1

Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n°
Ciascuna unitda interna dovrda essere alimentata

cavii 1 mmg x 3
separotamente.

erna:

MGT UI FCV3028M1

Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n°
Ciascuna unitda interna dovrda essere alimentata

covit 1 mmg x 3
separotamente.

BUS
Cavo rivestito da gquaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato.

Unitda Esterna:

MGT UE EU-0V3e80TSe
Interrutore Magnetotermico quadripolare: 23 A

Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 230 mmgq x 4
Clascuna unitda esterno dovrd essere alimentata separatamente.

linea datil

interasse mm. 60> con contatto esterno ON/OFFD

NOTE:

- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza

massima dell‘'unita (corrente max.)

- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura

ambiente pari a 40°C e cavo multifilo

con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,

composto da fili intrecciati isolati in PE e

rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.

Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.

DE‘Dl‘ ’GE‘GI Sezione del cavo x n°cavi @ Immg x 2
Avvertenze!
Mantenere una distanza di almeno 020 m tra i cavi di alimentazione di potenzoa ed
%) Terminale di controllo ambiente da verificare secondo lo stato di fornitura/conferma dordine:
-VWRCXK46 (o filo a muro sopra intonaco con timer)
-XE70-33/H (a filo a muro sopra intonoco con fasce ororiel
-VWRCXK79 (o filo a muro (ad incasso mm, S6*88%46
-VRCYAPIF (Telecomando wireless)
1\ / \ / \ [/ \ / \ [/ \ / \ / > |
V \/ V \/ V \/ V \/ V \/ V \/ V \/ Eﬂ
’Dl ‘DE ’Dl ‘DE D1 | D2 D1 D2 D1 D2 D1 | D2 Comtrol Gl | G2 T%rgrainole
FCV3071M1 FCV3071ML FC\V/3050M1 FCV3050M1 FCV3071ML FC\V3028M1 Centralizzato
UI-P4-UFFICIO ATS UI-P4-Sala prove |ATE-P4-DIRETTORE | UI-P3-BAR UI-P3-RIDOTTO UI-P3-DIREZION CES4-easFe
H1 H2 @W H1 [H2 L H1 H2 @W H1 H2 W H1 H2 @W H1 FE @W

o o
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

QLR
|
MGT

220-240 ~ LO H

|

220-240 ~ LO H

MGT
[0}

|
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

|
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

|

220-240 ~ LO H

MGT
Ul

Lh|D
1R

- La sezione specificata in precedenza & adatta per una distanza massima di 15 m.
Se si superano i 15 m, & necessario aumentare la sezione per evitare che I‘eventuale
sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio

- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
sezionatore pari a 40°C.

Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.

- L'interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.

- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:

- Se le unita sono apparecchi elettrici di tipo |, devono essere collegati a terra in modo sicuro.

- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.

- La linea verde-gialla tra le unita corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalita.
Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.

- L’alimentazione dal lato dell’operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
personale qualificato.

- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
in modo anomalo.

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO

COMUNALE DI VITTORIA
OGGETTO
SCHEMI ELETTRICI VRF
DATA SCALA
IMPIANTO LOCALI P3-P4
Marzo 2022 -

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA

B2



AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UE-2

AutoCAD SHX Text
 EU-OV3280TS2

AutoCAD SHX Text
380 - 415V 3ph ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3071M1

AutoCAD SHX Text
UI-P4-UFFICIO ATS

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3071M1

AutoCAD SHX Text
UI-P4-Sala prove ATS

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3050M1

AutoCAD SHX Text
UI-P4-DIRETTORE 

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3050M1

AutoCAD SHX Text
UI-P3-BAR

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3071M1

AutoCAD SHX Text
UI-P3-RIDOTTO

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
MGT

AutoCAD SHX Text
UI

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
 FCV3028M1

AutoCAD SHX Text
UI-P3-DIREZIONE

AutoCAD SHX Text
220-240 ~ 50 Hz

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Centralizzato

AutoCAD SHX Text
Controllo

AutoCAD SHX Text
G1

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
CE54-24/FC

AutoCAD SHX Text
Ω120

AutoCAD SHX Text
Resistenza 

AutoCAD SHX Text
 Terminale

AutoCAD SHX Text
**

AutoCAD SHX Text
Unità Esterna: MGT UE  EU-OV3280TS2 Interrutore Magnetotermico quadripolare: 25 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 2.50 mmq x 4 Ciascuna unità esterna dovrà essere alimentata separatamente. 

AutoCAD SHX Text
Unità Interna: MGT UI  FCV3071M1 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Unità Interna: MGT UI  FCV3050M1 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Unità Interna: MGT UI  FCV3028M1 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Comunicazione seriale - BUS Cavo rivestito da guaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato. Sezione del cavo x  n°cavi : 1mmq x 2 Avvertenze! Mantenere una distanza di almeno 0.20 m tra i cavi di alimentazione di potenza ed i cavi linea dati! (*) Terminale di controllo ambiente da verificare secondo lo stato di fornitura/conferma d'ordine: -VWRCXK46 (a filo a muro sopra intonaco con timer) -XE70-33/H (a filo a muro sopra intonaco con fasce orarie) -VWRCXK79 (a filo a muro (ad incasso mm. 86*88*46 interasse mm. 60) con contatto esterno ON/OFF) -VRCYAP1F (Telecomando wireless) 


EU-0V3160T1

Gas: 19.05 (mm Gas: 9.52 (mm>
Ligr 9.52 (mm) Y01 Ligr 6.35 (mm>
45 >/ FQRO1B/A 2 (md/@>
Quantitd extra refrigerante: 4.71 Kg Gos: 19.05 (> Gas: 159 (md
Ligr 9.52 (mm Y03 Ligr 9.52 (mm
S (m)/(3 FQRO1B/A S (md/4) ——

SCHEMA FRIGO IMPIANTI LOCALI SERVIZIO PT

Notal

Nel caso in cui il collegamento frigorifero fra unita interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e I'unitd interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").

Gas: 199 (mmd>
Lig: 9.52 (mmd

15 (m>/C4)

UI-PT-Foyerl
DVL3056M2

Gas: 127 (mm)
Y05 Ligr 635 (mm
FRO1A/A 3 (md/@>

~

Gas: 159 (mm)
Ligi 9.52 (mmd
4 (m>/@2>

TET

Tt

UI-PT-Controllospettacoli
FCV3036M1

UI-PT-Foyere
DVL3056M2
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Unitd Esterna:

Unita Interna: MGT UE EU-OV3160T!
MGT Ul FCV3028MI Interrutore Magnetotermico quadripolare: 16 A
Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 230 mmg x 4
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 1 mmg x 3 Ciascuna unitd esterno dovra essere alimentoato sepaoratamente.
Ciascuna unitd interna dovra essere alimentata separatamente.
Unitda Interna:
MGT Ul  DVL3036Me
Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii .00 mmg x 3
Ciascuna unitd interna dovrda essere alimentata separatamente.
Unitda Interna:

MGT UI FCV3036M1
Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A

EU-OV3160T1 Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii I mmgq x 3
Ciascuna unitd interna dovra essere alimentata separatamente.
Da\m\ ]Ga\Gl o ‘
Comunicazione seriale — BUS
Cavo rivestito da guaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato.
Sezione del cavo x n°cavi @ Immg x 2
Avvertenze!
Montenere una distanza di almeno 020 m tra i covi di alimentazione di potenza ed i cavi linea dati
(%) Terminale di controllo ambiente da verificare secondo lo stato di fornitura/conferma dordine:
-VWRCXK46 (o filo a muro sopra intonaco con timer)
-XE70-33/H (a filo a muro sopra intonaco con fasce orarie’
—-VWRCXK79 (o filo a muro (ad incasso mm. 86*%88%46 interasse mm. 60> con contatto esterno ON/OFFD
—VRCYAPIF (Telecomando wireless)
NOTE:
_\V/ \/ \V/ \/ \V/ \/ \V/ \/ \V/ \/ P! :l - Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
D1 | D2 ]m[ne ]m[ne D1 | D2 Gl | Ge *Resistenzo massima dell‘unita (corrente max.)
FCV3028M1 DVL3056M2 DVL3056M2 FCV3036M1 oot o "o - Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
UI-P1-Ufficio UI-PT-Foyer 1 UI-PT-Foyer 2 UI-PT-Controllo| spettseal o FC ambiente pari a 40°C e cavo multifilo

kel LR

H1 H2

H1 H2

[

H1 H2

[

con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,

|

220-240 ~ 150 H

MGT
Ul

o
MG
ul

220-240 ~ LO H

%)DN—

T

|

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

|
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

LhID
1]

composto da fili intrecciati isolati in PE e
rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza & adatta per una distanza massima di 15 m.
Se si superano i 15 m, & necessario aumentare la sezione per evitare che |'‘eventuale
sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
sezionatore pari a 40°C.
Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- L'interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:

- Se le unita sono apparecchi elettrici di tipo I, devono essere collegati a terra in modo sicuro.

- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.

- La linea verde-gialla tra le unita corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalita.
Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.

- L’alimentazione dal lato dell’'operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
personale qualificato.

- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
in modo anomalo.
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SCHEMA FRIGO IMPIANTI LOCALI CAMERINI

Notal

Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unitd interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e I'unitd interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").

EU-0V3080M1

Gas: 13.9 (mm) Gas: 12,7 (mm)
Lig: 9.52 <(mm) Yo1 Lig: 6.35 ¢mm) UI-CAMERINOL
S (/4 FQRO1A/A 4 M)/ WV 3036M2

Quantita extra refrigerante: 1.47 Kg

Gas: 159 (mm> Gas: 9.52 (mm)
Ligr 9.52 (mm) Y03 Ligr 6,35 (mm> UI-CAMERINO2
2.5 M)/ FQO1A/A 4 (m>/ @) WV 3022M2

Gas: 12,7 (mmd Gas: 9.52 (mm)
Ligr 6,35 (mm) Y0S Liqw 635 (mmd UI-CAMERINO3
S m)/<o> FRO1A/A 4 (/@ WV3015M2

B

Gas: 9.52 (mm)
Lig 635 (mm> UI-CAMERINO4
4 (m>/ (> WV3015M2

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO
COMUNALE DI VITTORIA

OGGETTO
SCHEMI FRIGORIFERI VRF TAVOLA

DATA SCALA
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220 - 240V 1ph ~ 50 Hz

Unitda Interna:

MGT UL

WV 3036M2

Interrutore Magnetotermico kipolare: 6 A

Sezione del
Ciascuna unita

Unita Internao:

MGT UL

cavo di

WV 3022M2

alimentazione elettrica x n°
interna dovrda essere alimentata

Interrutore Magnetotermico kipolare: 6 A

Sezione del
Ciascuna unita

Unitd Interna:

MGT UL

cavo di

WV 3015M2

alimentazione elettrica x n°
interna dovrda essere alimentata

Interrutore Magnetotermico bkipolare: 6 A

Sezione del
Ciascuna unita

cavo di

alimentazione elettrica x n°
interna dovrda essere alimentata

cavii 1.00 mmg x 3
separatamente,

Unita Esterna:

MGT UE EU-0V3080MI1

Interrutore Magnetotermico quadripolare: 25 A
Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n® cavii 250 mmg x 3

Ciascuna unita esterna dovrd essere alimentato separatamente.

cavii 1.00 mmg x 3
separatamente,

cavii 1.00 mmg x 3
separatamente,

Cavo rivestito da guaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato.

Mantenere una distanza di almeno 020 m tra i cavi di alimentazione di potenza ed i cavi linea dati!

iINCasso mm, 86%88%46

[ ]

MGT
UE
Comunicazione seriale — BUS
L1 | N <:>
Sezione del cavo x n°cavi: Ilmmg x 2
Avvertenze!
EU-0V3080ML
(%) Terminale di controllo amkiente da verificare secondo
DE‘Dl‘ ‘68‘61 -VWRCXK46 (o filo a muro sopro intonaco con timer)
-XE70-33/H (a filo o muro sopra intonoaco con fasce orarie’
-VWRCXK79 (a filo a muro (od
-VRCYAPLIF (Telecomanco wireless)
A\ / \ / \ / \ / \ / >
V \/ V \/ V \/ V \/ \V/
D1 De D1 De D1 ‘DE D1 ‘DE Gl Ge
W\V3036M2 w\V3022M2 WV 3015M2 WV3015M2 E;’Qiighzzm
CES4-24/FC
UI-CAMERINDO 1 UI-CAMERINO 2 UI-CAMERINO 3 UI-CAMERINO 4
sinzlas; RE QLN RO

[

220-240 ~ LO

azlen

G
U

=
4

H

|
MGT
Ul

220-240 ~ LO H

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

ifel QLR

MGT
Ul

220-240 ~ LO H

]

*Resistenza
Terminale
7120

lo stato di

fornitura/conferma dordine:

interasse mm. 600 con contotto esterno ON/OFFD

NOTE:
- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
massima dell‘unita (corrente max.)
- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
ambiente pari a 40°C e cavo multifilo
con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,
composto da fili intrecciati isolati in PE e
rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza € adatta per una distanza massima di 15 m.
Se si superano i 15 m, & necessario aumentare la sezione per evitare che I'eventuale
sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
sezionatore pari a 40°C.
Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Liinterruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:

- Se le unita sono apparecchi elettrici di tipo |, devono essere collegati a terra in modo sicuro.

- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.

- La linea verde-gialla tra le unita corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalita.
Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.

- L’alimentazione dal lato dell’'operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
personale qualificato.

- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
in modo anomalo.

OGGETTO

COMUNALE DI VITTORIA

SCHEMI ELETTRICI VRF

DATA

IMPIANTO CAMERINI

Marzo 2022

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO
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