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NOTA BENE
PLANIMETRIA PALCOSCENICO E PLATEA - SCALA 1:100 — La disposizione delle macchine, dei componenti e di tutti i passaggi degli impianti tecnologici sono Progetto Architettonico e Direzione Lavori: Coordinatore Sicurezza Esecuzlon: SUPPORTO R.U.P. :

indicativi e dovranno essere verificati in sito in funzione di possibili imprevisti risultanti dalle lavorazioni
edili e strutturali nonché da osservazioni della DL architettnoica e artistica. Arch. Roberto Cosentino

o . N o N . e e . I Ing. Alfio Cavallaro
— Limpiantista dovra verificare la reale fattibilita dei transiti indicati in progetto con le lavorazioni edili e g EUPRO srl
strutturali prima di cominciare le lavorazioni . .

. . . - . . Progetto Antincendio:

— Anche se la rappresentazione grafica non fosse esaustiva o non sufficientemente chiara, o parzialmente
o localmente carente, tutte le apparecchiature, tubazioni, manufatti, attrezzature, dispositivi e quant’altro, ECTECs.r.ls Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
dovranno essere installati a norma di legge e secondo le direttive del codice civile, compresi i diritti di e Attestazione Prestazione Energetica R.UP.:
terzi;
. . . . c T . N . . Progetto e Direzione Lavori Impianti .

La fornitura e posa in opera di qualsiasi componente dell impianto in Appalto é comprensiva di (termico, elettrico e diagnosi energetica) Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria| Arch. Giancarlo Eterno

qualsiasi staffaggio e/o0 supporto e/o struttura di appoggio o basamento necessario per dare I'impianto
perfettamente esequito, completo e funzionante; Dott. Ing. Giovanni Vaccarino
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