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***Nota!
Per una corretta installazione , attenersi a quanto
indicato sul manuale di installazione e servizio.
L'immagine qui riportata è indicativa e potrebbe

differire dalle reali specifiche di prodotto.

Nota!
Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unità interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 15 metri e l’unità interna
interessata abbia un diametro Liquido/Gas pari a 6.35/9.52 mm
(1/4" e 3/8"), i diametri di linea verranno incrementati a 9.52 mm
(3/8") per il liquido e 12.7 mm (1/2") per il gas.

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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NOTE:
- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
massima dell‘unità (corrente max.)
- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
ambiente pari a 40°C e cavo multifilo
  con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,
composto da fili intrecciati isolati in PE e
  rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
  Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza è adatta per una distanza massima di 15 m.
  Se si superano i 15 m, è necessario aumentare la sezione per evitare che l‘eventuale
  sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
  sezionatore pari a 40°C.
 Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- L‘interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
  sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
  con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:
- Se le unità sono apparecchi elettrici di tipo I, devono essere collegati a terra in modo sicuro.
- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.
- La linea verde-gialla tra le unità corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalità.
  Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.
- L’alimentazione dal lato dell’operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
  Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
  tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
  personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
  distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
  in modo anomalo.

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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Nota!
Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unità interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e l’unità interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").
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NOTE:
- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
massima dell‘unità (corrente max.)
- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
ambiente pari a 40°C e cavo multifilo
  con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,
composto da fili intrecciati isolati in PE e
  rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
  Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza è adatta per una distanza massima di 15 m.
  Se si superano i 15 m, è necessario aumentare la sezione per evitare che l‘eventuale
  sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
  sezionatore pari a 40°C.
 Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- L‘interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
  sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
  con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:
- Se le unità sono apparecchi elettrici di tipo I, devono essere collegati a terra in modo sicuro.
- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.
- La linea verde-gialla tra le unità corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalità.
  Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.
- L’alimentazione dal lato dell’operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
  Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
  tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
  personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
  distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
  in modo anomalo.

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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Unità Esterna: MGT UE  EU-OV3280TS2 Interrutore Magnetotermico quadripolare: 25 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 2.50 mmq x 4 Ciascuna unità esterna dovrà essere alimentata separatamente. 
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Nota!
Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unità interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e l’unità interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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NOTE:
- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
massima dell‘unità (corrente max.)
- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
ambiente pari a 40°C e cavo multifilo
  con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,
composto da fili intrecciati isolati in PE e
  rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
  Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza è adatta per una distanza massima di 15 m.
  Se si superano i 15 m, è necessario aumentare la sezione per evitare che l‘eventuale
  sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
  sezionatore pari a 40°C.
 Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- L‘interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
  sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
  con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:
- Se le unità sono apparecchi elettrici di tipo I, devono essere collegati a terra in modo sicuro.
- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.
- La linea verde-gialla tra le unità corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalità.
  Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.
- L’alimentazione dal lato dell’operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
  Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
  tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
  personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
  distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
  in modo anomalo.

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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Unità Interna: MGT UI  FCV3028M1 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Unità Interna: MGT UI  DVL3056M2 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1.00 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Unità Interna: MGT UI  FCV3036M1 Interrutore Magnetotermico bipolare: 6 A Sezione del cavo di alimentazione elettrica x n° cavi: 1 mmq x 3 Ciascuna unità interna dovrà essere alimentata separatamente. Comunicazione seriale - BUS Cavo rivestito da guaina in cloruro di polivinile ordinario, schermato. Sezione del cavo x  n°cavi : 1mmq x 2 Avvertenze! Mantenere una distanza di almeno 0.20 m tra i cavi di alimentazione di potenza ed i cavi linea dati! (*) Terminale di controllo ambiente da verificare secondo lo stato di fornitura/conferma d'ordine: -VWRCXK46 (a filo a muro sopra intonaco con timer) -XE70-33/H (a filo a muro sopra intonaco con fasce orarie) -VWRCXK79 (a filo a muro (ad incasso mm. 86*88*46 interasse mm. 60) con contatto esterno ON/OFF) -VRCYAP1F (Telecomando wireless) 



Nota!
Nel caso in cui il collegamento frigorifero tra unità interna e
diramazione/collettore sia maggiore di 10 metri e l’unità interna
interessata abbia un diametro del liquido uguale a 6.35 mm (1/4"),
il diametro della linea LIQUIDO (solo quella liquido) viene
incrementato a 9.52 mm (3/8").

Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.
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NOTE:
- Le specifiche del sezionatore e del cavo di alimentazione sono determinate in base alla potenza
massima dell‘unità (corrente max.)
- Le specifiche del cavo di alimentazione si riferiscono a condizioni di esercizio con temperatura
ambiente pari a 40°C e cavo multifilo
  con conduttore in rame (temperatura di esercizio pari a 90°C, ad es. cavo elettrico di rame YJV,
composto da fili intrecciati isolati in PE e
  rivestiti in PVC) posizionato sulla superficie della fessura.
  Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- Utilizzare un cavo con conduttore in rame.
- La sezione specificata in precedenza è adatta per una distanza massima di 15 m.
  Se si superano i 15 m, è necessario aumentare la sezione per evitare che l‘eventuale
  sovraccarico di corrente bruci il cavo o provochi rischi di incendio
- Le specifiche del sezionatore si basano su condizioni di esercizio con temperatura ambiente del
  sezionatore pari a 40°C.
 Se le condizioni di esercizio variano, regolare le specifiche in base alla norma nazionale vigente.
- L‘interruttore deve essere sia ad attivazione magnetica che termica in modo tale da proteggere il
  sistema da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Nel cablaggio fisso deve essere installato un dispositivo onnipolare di disinserzione dalla rete
  con distanza minima di apertura dei contatti di 3 mm.

AVVERTENZA:
- Prima di avere accesso ai morsetti, scollegare tutti i circuiti di alimentazione.

NOTA:
- Se le unità sono apparecchi elettrici di tipo I, devono essere collegati a terra in modo sicuro.
- La resistenza di terra deve essere conforme alle norme locali vigenti.
- La linea verde-gialla tra le unità corrisponde al cavo di terra. Non utilizzarla per altre finalità.
  Non deve essere tagliata, né fissata con viti autofilettanti, per non rischiare scosse elettriche.
- L’alimentazione dal lato dell’operatore deve essere dotata di morsetto di terra sicuro.
  Non collegare il cavo di terra ai seguenti impianti:
  tubazioni dell’acqua, tubo del gas, tubo di scarico e altri punti considerati non sicuri dal
  personale qualificato.
- Il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere mantenuti separati a una
  distanza di almeno 20 cm. Diversamente, il sistema di comunicazione potrebbe funzionare
  in modo anomalo.
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