
M-09-EG

PROGETTO ESECUTIVO

Direzione C.U.C., Lavori Pubblici e Provveditorato

COMUNE DI VITTORIA

 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio

e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo

Progetto Architettonico e Direzione Lavori:

Data progetto:

SUPPORTO R.U.P. :

EUPRO srl
Arch. Roberto Cosentino

Dott. Ing. Giovanni Vaccarino

Progetto  e Direzione Lavori Impianti
(termico, elettrico e diagnosi energetica)

26/04/2022 REV:

Efficentamento energetico del Teatro Comunale di Vittoria

Coordinatore Sicurezza Esecuzione:

Ing. Alfio Cavallaro

Collaudo T/A, Tecnico Funzionale Impianti
e Attestazione Prestazione Energetica

Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria

Timbri

R.U.P. :

Arch. Giancarlo Eterno

Progetto Antincendio:
ECTEC s.r.l.s

PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTI MECCANICI

Scala: -

Utente
TEATRO EFFICIENTAMENTO



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:       
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Griglia pedonabile 600x600
mandata sistema aeraulico

IMPIANTI MECCANICI
- -

Griglie pedonabili per mandata palcoscenico,
in classe L15 secondo la norma EN 1253-2.
Robusto telaio perimetrale in alluminio,
griglia con alette a barre fisse con inclinazione 0°.
Fissaggio in appoggio al pavimento, con viti per la
regolazione delle diverse altezze dei pavimenti flottanti.
Con serranda in acciaio verniciato nero, ad alette
contrapposte in acciaio elettro-zincato, con
azionamento mediante vite interna.

GRIGLIA PEDONABILE
Terminali mandata Palcoscenico.
MODELLO 600x600



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Griglie di ripresa ariaIMPIANTI MECCANICI
- -

GRIGLIA DI RIPRESA
Terminali Ripresa Palcoscenico.
MODELLO 800x600

Griglie di ripresa in alluminio.
Telaio in estruso di alluminio e
alette inclinate a 45° a passo
20mm. Serranda di regolazione ad
alette multiple contrapposte.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:         
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Terminali sottopoltrona
plateaIMPIANTI MECCANICI

- -

Diffusori a piede di poltrona o
sottopoltrona, in acciaio verniciato
nero, elemento a flusso elicoidale
in PVC, portata 40 mc/h.
Fissaggio a pavimento tramite
flange. installazione adatta a
pavimenti inclinati.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:         
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico silenziatoreIMPIANTI MECCANICI
- -

Tipologico silenziatore per canale aeraulico.
Silenziatori a forma rettangolare per attenuazione delrumore lungo le linee di
ventilazione. Involucro in acciaio zincato. Setti fonoassorbenti costituiti da fibra di
vetro con elevate caratteristiche di assorbimento acustico, alloggiati entro telai
portanti in lamiera d'acciaio zincata, fissati sulla superficie della struttura.
Installazione a canale tramite flange. Opzione con versione costruttiva rinforzata
per eventuale installazione verticale del silenziatore.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico diffusore palchiIMPIANTI MECCANICI
- -

Tipologico diffusori zona palchi.
Diffusori in acciaio verniciato a caldo
bianco, equalizzatore interno in
policarbonato, installazione a pavimento,
versioni semicilindrici per installazione a
filo parete, appoggiati a pavimento, o a
quarto di cilindro per installazione negli
angoli di parete.
Base di supporto da pavimento, piedini di
supporto regolabili, attacchi per condotte
interne o esterne, pannelli frontali di
mascheratura, serrande di regolazione,
presa per la misurazione della portata.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico Unità di trattamento aria
palcoscenicoIMPIANTI MECCANICI

- -

AutoCAD SHX Text
UTA PS - Unità trattamento aria zona Palcoscenico:  zona Palcoscenico:  :  - Portata aria nominale 15000 mc/h; Portata aria nominale 15000 mc/h; - Potenzialità nominale Termica/Frigorifera batteria: 93,84/82,95 kW; Potenzialità nominale Termica/Frigorifera batteria: 93,84/82,95 kW; - Unità con ventilatore EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico Unità con ventilatore EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico montati a bordo; - Motore classe efficienza IE3 con integrato regolatore di velocità elettronico; Motore classe efficienza IE3 con integrato regolatore di velocità elettronico; - Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; - Pressione statica utile 400 Pa; Pressione statica utile 400 Pa; - Sistema di filtrazione ISO Coarse 60% (G4); Sistema di filtrazione ISO Coarse 60% (G4); - Attenuatore Mandata; Attenuatore Mandata; - Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V su serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica. Quadro elettrico installato esternamente all'unità, completo di hardware e logica di regolazione; - Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; - Sistemi antivibranti per serrande; Sistemi antivibranti per serrande; - idoneo basamento incluso nella fornitura; idoneo basamento incluso nella fornitura; - NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti nel locale di installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare da installare in loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave).  



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico
unità trattamento aria plateaIMPIANTI MECCANICI

- -

AutoCAD SHX Text
UTA PLT - Unità trattamento aria zona Platea:  zona Platea:  :  - Portata aria nominale 5500 mc/h; Portata aria nominale 5500 mc/h; - Potenzialità nominale Termica/Frigorifera: 35,61/32,35; Potenzialità nominale Termica/Frigorifera: 35,61/32,35; - Unità con ventilatori di mandata e ripresa EC plug fan con sistema di Unità con ventilatori di mandata e ripresa EC plug fan con sistema di controllo a quadro elettrico montati a bordo; - Motori classe efficienza IE3 con integrati regolatori di velocità elettronico; Motori classe efficienza IE3 con integrati regolatori di velocità elettronico; - Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; Unità idroniche a due tubi con batteria a 4 ranghi; - Pressione statica utile 200 Pa; Pressione statica utile 200 Pa; - Filtro mandata ISO Coarse 60% (G4); Filtro mandata ISO Coarse 60% (G4); - Filtro Ripresa ePM10 60%(M5); Filtro Ripresa ePM10 60%(M5); - Attenuatori di mandata e ripresa; Attenuatori di mandata e ripresa; - Sistema di recupero di calore con circuito secondario di batterie di scambio Sistema di recupero di calore con circuito secondario di batterie di scambio termico lungo le sezioni di ripresa e mandata aria (vedi specifiche tecniche); - Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore Quadro di comando per gestione sensore temperatura di mandata, sensore temperatura di ritorno, termostato ambiente, servocomando modulante 24V su serranda di mandata, Inverter 5,5 kW montato e cablato in fabbrica. Quadro elettrico installato esternamente all'unità, completo di hardware e logica di regolazione; - Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; Camera di miscela con serrande e opportuno basamento; - Sistemi antivibranti per serrande; Sistemi antivibranti per serrande; - Idoneo basamento incluso nella fornitura; Idoneo basamento incluso nella fornitura; - NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli NOTA BENE: Dimensioni da verificare in fase di cantiere/DL in base agli spazi di accesso ai locali esistenti, alle interferenze e alle altezze esistenti nel locale di installazione; Nel caso bisogna prevedere un sistema modulare da installare in loco. Hmax locale installazione 2 m (sottotrave). 



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico pompa di calore condensata
ad aria per installazione internaIMPIANTI MECCANICI

- -



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico funzionamento sistema VRFIMPIANTI MECCANICI
- -



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico Unità interna VRF
canalizzabile ad alta pressioneIMPIANTI MECCANICI

- -

Tipologico Unità di climatizzazione interne canalizzabili ad alta pressione
statica; controllo a filo standard, filtro in aspirazione, capacità di
raffrescamento 2,2 kW- 28 kW; capacità di riscaldamento 2,5 kW - 31 kW.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico Unità interna VRF
 a consoleIMPIANTI MECCANICI

- -

Tipologico Unità di climatizzazione interne a console statica; controllo a filo
standard, filtro in aspirazione, capacità di raffrescamento 2 kW- 5 kW;
capacità di riscaldamento 2,5 kW - 5,5 kW.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico Unità esterna VRFIMPIANTI MECCANICI
- -

Tipologico Unità esterna VRF per impianto a 2 tubi; funzionamento in
combinazione tra più unità esterne. Limiti di temperatura ambiente di
funzionamento: -5/52 °C freddo; -20/24°C caldo; -10/20°C recupero di calore.
Rapporto tra potenza unità interna e potenza unità esterna: 50-135 %.



Diritti riservati ex art. 2578 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.

TAVOLA:        
SCALA -

PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE

Tipologico Generatore a gasIMPIANTI MECCANICI
- -

 

AutoCAD SHX Text
Tipologico generatore termico modulare a gas a condensazione per installazione generatore termico modulare a gas a condensazione per installazione in centrali termiche costituito da singoli moduli tipo Vitodens 200-W caratterizzati da: - Bruciatore cilindrico realizzato in fibra metallica altamente resistente a stress termici e meccanici per funzionamento a gas metano e gas liquido - Corpo caldaia con scambiatore Inox-Radial in acciaio inox , condensazione fumi attraverso unico passaggio fumi  - Sistema di controllo della combustione Lambda Pro Control;  - Regolazione di caldaia; - Gruppo idraulico con unico collettore a doppia camera e circolatore pre-montato; - Isolamento a guscio per collettore gruppo pompa rigido-smontabile di elevato spessore e resistenza termica - Regolazione di cascata per funzionamento in funzione delle condizioni climatiche esterne; - Gruppo Equilibratore Idraulico.
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PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DEI MATERIALI PER CANALIZZAZIONI

AutoCAD SHX Text
Acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
Degenze (2-3 letti), corsie

AutoCAD SHX Text
MATERIALE DELLE CANALIZZAZIONI

AutoCAD SHX Text
DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI uni 10339

AutoCAD SHX Text
All'interno dei locali TAC e Risonanza magnetica, anche i diffusori dovranno essere in materiale non metallico.
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Camere sterili ed infettive

AutoCAD SHX Text
Maternità, Anestesia, Radiazioni

AutoCAD SHX Text
Sale operatorie

AutoCAD SHX Text
Ambulatori, Visita medica

AutoCAD SHX Text
Soggiorni, Terapie fisiche
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Uffici in genere
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Locali per riunioni

AutoCAD SHX Text
Centri di elaborazione dati
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Bar in genere
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Sale da pranzo, Ristoranti
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Cucine
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Poliuretano Antimicrobico
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Acciaio zincato
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Prematuri
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Acciaio zincato
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Acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
Sterilizzazione
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Acciaio zincato
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Sala TAC
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Poliuretano (Solo all'interno del locale)

AutoCAD SHX Text
Risonanza magnetica
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Poliuretano (Solo all'interno del locale)

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE PER CONDOTTE RETTANGOLARI

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE E FLANGIA IN PROFILATO ZINCATO RIPORTATO

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE PER CONDOTTE CIRCOLARI

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE A INNESTO (TUBO-RACCORDO)

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE A INNESTO (TUBO-RACCORDO)

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE CON PROFILO FLANGIATO E ANELLO ELASTICO

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE A FLANGIA

AutoCAD SHX Text
1- Profilo flangiato 2- Anello elastico
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GIUNZIONE A INNESTO (TUBO-RACCORDO)

AutoCAD SHX Text
GIUNZIONE A BAIONETTA RINFORZATA (MABAG)

AutoCAD SHX Text
NOTE GENERALI IMPIANTI AERAULICI

AutoCAD SHX Text
1- Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 1. 2- Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia oStacolare le dilatazioni delle stesse. 3- Gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza Gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandino automaticamente l'arresto interno delle condotte che comandino automaticamente l'arresto arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo. 4- L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale intervento manuale dell'operatore. operatore. 5- Lungo le condotte aeroterermiche, dovranno essere garantite delle Lungo le condotte aeroterermiche, dovranno essere garantite delle aperture di accesso per le operazioni di pulizia, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI ENV 12097 dell'aprile del 1999, e successive aprile del 1999, e successive modifiche e/o integrazioni.
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APERTURE DI ACCESSO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI AERAULICI
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Su entrambe i lati
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Serranda di regolazione
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LOCALIZZAZIONE
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COMPONENTE

AutoCAD SHX Text
* Se facilmente rimovibili è sufficiente disporre l'apertura su un lato solo
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Serranda tagliafuoco
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Batteria di riscaldamento o raffreddamento
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Ventilatore
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Recuperatore di calore
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Rilevatori di portata
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Sezione filtrante
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Silenziatore a sezione circolare
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Su entrambe i lati
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Su entrambe i lati *
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Su un lato solo
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Su un lato solo
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Silenziatore a sezione rettangolare
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Su entrambe i lati *
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Su entrambe i lati *

AutoCAD SHX Text
Su entrambe i lati *

AutoCAD SHX Text
Su entrambe i lati *

AutoCAD SHX Text
La norma UNI EN 12097 impone la presenza e la localizzazione delle aperture per garantire l'accesso e la pulizia degli impianti aeraulici. I componenti sopraelencati e altre apparecchiature quali regolatori di portata, dispositivi di misurazione e spie di controllo, devono essere collocati nella rete delle condotte in modo tale da facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. L'apparecchiatura o il dispositivo devono, ove possibile, essere collocati in posizione centrale all'interno delle sale macchine, in prossimità degli elementi terminali e delle derivazioni principali.
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PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI
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APERTURE PER LA PULIZIA DI CONDOTTE CIROLARI RIGIDE
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APERTURE PER CONDOTTE CIRCOLARI - DIMENSIONI MINIME
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Per consentire l'accesso per gli interventi di pulizia, qualsiasi condotta di accesso per gli interventi di pulizia, qualsiasi condotta di diametro non maggiore di 200 mm deve essere provvista di tappi terminali amovibili o di pezzi a T con tappi terminali. Le condotte più grandi devono invece disporre di aperture delle dimensioni specificate nel prospetto 1 o di pezzi a T con diametro minimo di 200 mm.

AutoCAD SHX Text
COMPONENTI TIPICI INSTALLATI PER LA PULIZIA

AutoCAD SHX Text
1- Tappo terminale rimovibile  Tappo terminale rimovibile 2- Tappo terminale rimovibile raccordato a un pezzo a T normalizzato 3- Tappo terminale rimovibile raccordato a un tappo circolare montato sulla condotta principale o per ottenere un pezzo a T diseguale
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ESEMPI DI COLLOCAZIONE DI COMPONENTI INSTALLATI PER LA PULIZIA
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COMPONENTI DA PREFERIRE O MENO PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE
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CURVE CANALI RETTANGOLARI
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PEZZI A "T" CANALI CIRCOLARI
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PEZZI DI TRASFORMAZIONE CANALI CIRCOLARI E RETTANGOLARI
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PEZZI A "T" CANALI RETTANGOLARI
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TUBI A "S" CANALI CIRCOLARI E RETTANGOLARI
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DIMENSIONI MINIME DELLE APERTURE SULLE CONDOTTE (mm)
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DIAMETRO CONDOTTA (mm)
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1* E' richiesto un portello qualora sia necessario che una persona acceda alle condotte.
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1* Lato su cui viene installata l'apertura 2* E' richiesto un portello qualora sia necessario che una persona acceda alle condotte.

AutoCAD SHX Text
200 £ S S

AutoCAD SHX Text
200 £ S £ 500 S £ 500 500

AutoCAD SHX Text
S > 500

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
2*

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
FIGURA

AutoCAD SHX Text
FIGURA

AutoCAD SHX Text
APERTURE DI MANUTENZIONE IN CONTROSOFFITTI - DIMENSIONI MINIME DEI PANNELLI DI ACCESSO
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PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI MECCANICI
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ARIA ESTERNA
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DISTRIBUZIONE IN CUNICOLO
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MONTANTI IN CAVEDIO
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DISTRIBUZIONE AI PIANI
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DISTRIBUZIONE IN SOTTOTETTO
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DISTRIBUZIONE IN CENTRALE
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MANDATA
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ESPULSIONE
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RIPRESA
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Categoria A (SA) Canalizzazione all'esterno o in ambiente non riscaldato Canalizzazione all'esterno o in ambiente non riscaldato Categoria B (Sax 0,5) Canalizzazione montanti in tamponamento Canalizzazione montanti in tamponamento Categoria C (Sax 0,3) Canalizzazione all'interno del fabbricato    Canalizzazione all'interno del fabbricato    
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CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

AutoCAD SHX Text
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CONDOTTI LINEARI: Il condotto flessibile deve essere installato per ottenere il miglior funzionamento e le minori perdite di carico. La massima spanciatura ammessa tra due adiacenti punti di sospensione non deve superare 50 mm per il metro lineare di condotto flessibile.
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CURVE: La distanza tra due punti di sospensione deve essere compresa tra 1,5 m e 3,0 m. I punti di sospensione del condotto flessibile non devono essere gli stessi usati per sostenere un eventuale controsoffitto per evitare danni in caso di sostituzione o rimozione di pannelli o doghe del controsoffitto. Il raggio di curvatura e' indicato sulla scheda tecnica di ogni tipo di condotto flessibile. Curve a U sono fattibili con un raggio pari a 2 volte il diametro del prodotto utilizzato. 
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