1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Scheda 1.A.2 INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO SCHEMA INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO: ELEMENTI E FASI DI MONTAGGIO
L'ATTIVITA' SCOLASTICA DURANTE LA DURATA DEI LAVORI DEVE ESSERE SOSPESA
. _ . Durata giorni: _a <2gg. Coni é :  Segnaletica
Descrizione: |I. BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE Per Lavori < rgupr:‘ral-:\g; Ofizontak
>2gg. Delineatori *  Temporanea
Modalita di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili 0 nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima Flessibil
per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattivita del cantiere, SOSTA TEMPORANEA MEZZI
avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i CARICO E SCARICO MATERIALI . ] BASE FISSA
pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. |dentificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una 030 Lo spazio orizzontale verﬁgz;ﬂtisce al sualo i carichi trasmessi per i pezzi MODULO DI PONTEGGIO
bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere. tra un paramento ' CON ELEMENT! VERTIGALI E
' 073 ' verticale e la BcseP Regolabile (b2) o o ELEMENTI ORIZZONTALI
) i er livellazioni di altezza e trasmissione di carichi
piattaforma di lavoro, 211onic(|)nti al suolo di 60 o 80cm. , Tratto di vita adm
N - cm.
Interconnessioni con altri lavori : In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni non potra esos gn: Basi Con Ruota (b1)
L] @ = 3y 3%.][.:6“0['6?] e m, La ruota si accoppia per mezzo di dadi a
Attrezzature e macchinari: Mazza, piccole, pala Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete e ’ . . IStanza che si O e e e ofmente esposte. Ammette
P P g o ’ : ce, @ Rete di protezione | assicurera mediante un carico. ammissiblle di 750 kg.
Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per I'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di GQ 1 o i3 distanza a1 conio | R ‘e - \ I'ancoraggio adeguato TR Gone. pezi motalici di diametro 38, regolabiii e con SCALE DI ALLUMINIO g
caduta del materiale con conseguente schiacciamento essere di max. 7,5m N = della piattaforma di :l::‘;"‘i, gil? ;f’er;’:nt?io"riczlzocnrlz|ip85m:1t§slc°o r:‘e)g?;ulr:c :etgrg —
. = lavoro al paramento appoggi degli assi. ' =
Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 e e~ . Modulo verticale MENSOLE
per il transito di uomini ed a m.1.20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con Protezione — 2 =k o&=h N __Permettono I'ampliamento del piano base di lavoro.
. g . . . . . K X X R AR ’ . R - X B M - R|ngh|era Si fissano sulle ghiere degli elementi verticali. MENSOLA
parapetto solido o mezzi equivalenti. | lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle o —]
o . . . . . . . . . . . . 45m  45m 45m 225m . Variabile 15m  75m  30m — UNISCI
attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficolta esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria & preferibile non superare 1 500 m \ T Su elementi verticali o ecceda travi, questi pezzi
sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione. y — Asse metallico _t Ringhiera intermedia Zicﬂiﬁ}gn:ug::fiiz?ee dcior;pggééiiochgs;:tr;ms]:cj%nng Lnuqccilr;tlggto
T 4 erforato 1 I'alli to di tutte le ghiere degll elementi verticall
Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza \\\ P | Salvamuro d:”'.’i‘;:’;zgtﬁrq" utte le ghiere degll element verticall SCALA METALLICA
9 7 T ,/ , Le coir‘widenze §ulle .trcn{i si‘ impiegono_p‘e‘r spostare
Riferimenti normativi : D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08 El verticali -— T \ 4 = = rporomsg! lementi verticall evitando: possibil
Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale T \ \ TRAVSIi usano per permettere il superamento di luci g b
regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della I [~ — — fc’;‘;:f"d:r rﬂuzfeemiﬂ;ulse;?gjzore una coincidenza q p
strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del piu vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti >’ El. orizzontali Lu%ghezze fino a 5 m. ' —— ASSE METTALLICO
da interpellare in caso di emergenza ‘ - PERFORATO
4 . . PIATTAFORME DI ACCIAIO SALVAMURO FERRATO
Modulo 'JI;IE 'JI;%' Ancoragglo alla facciata. Realizzate con lastra perforata in accidio = n é,
: : Tubo di acciaio di 4 mm di Sancl i fissaggio.on dispostivs di Dioceo. (pile). : ]
Diagona" controventature sp(.assore, ogn 6 mq, . Huanc; ?:rg%iggg gmdrimggbil:fn,dlloxl)l?ngkhge/z?az'é variabile, E g b1 b2 b4
ghiere a farfalla e tasselli potremmo trovaril di 0.73; 1.00; 1,57, 2.07; 2,57; 3.07; = BASE
tipo Fischer S m ASSE METALLO E LEGNO
“ PIATTAFORME DI ALLUMINIO
BaN \ / 3‘2 cm di larghezza, perforata, onti§ciy9lo, Carico
/ Base regolab"e | fomt gn51?|seS|g|lg:7 300 Kg/mq. Lunghezze variabili 1,57, 2,07;
! T FASI DI MONTAGGIO
= \ SUPP_OR"I"I DI PROTEZIONE o, L . o - -
B\  ERIGOROSAMENTE VIETATO L'NGRESSO PTTAFORMA CON BOTOLA soro slemant d protezions. contra e codute verso o e e e oSl (Poii o delle guide con
d A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE Al LAVORI Permette‘la_cc‘esso gl piano ‘dl Iaygro. I?resenta I'esterno dell'impalcatura di materiali o utensileria :
quattro ganci di fissaggio con dispositivo di blocco o H e . . . — - .
& La Direzione declina qualsiasi responsabilita nei confronti : incorporato. E’ prevista una sbarra per I'aggancio della fiesecr?esltg'thzlé!?os?szgﬁ I?—:?sono essere equipaggiati con 2. — collocazione degli elementi verticali o delle basi sui pezzi
- dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose ‘ 4 scala metallica. ! 1ai 1. posizionati anteriormente.
SEZIONE Dimensioni: larghezza 0,64 m; lunghezza 2,07; SCALA DI ALLUM[N'Q o . 3. — unire le basi o gli elementi verticali, trq essi con orizzontali
ggsl%Lﬁ;ER IL CANTIERE SCHEMA PER LA DISPOSIZIONE DEGLI e ahezz3, larghossa 045 m. si fissa con quetiro ganci secondo la cpoaizions dei piani vertcal delfimpacatura.
- ELEMENTI DEL PONTEGGIO . . Siatatonne 3 fvare, e ase mesaic o osd a egne
Le norme e i controlli in cantiere __Di 200 mm di larghezza, si fissa per semplice SCALA METALLICA P ’ 9
LAVORI CADUTA ATTENZIONE TENSIONE Verifiche e informazioni nellinteresse di tutti Zl:ﬁgr%g;glccztuil‘::une ghiere laterali agli elementi verticali Per Il.'qccesso QL iiqlni dilluvorlo dc_ell'impolcgturcl, si 5. — montaggio di pezzi orizzontali per formare protezioni o
Divieto di accesso in ~ Prima dellingresso  Informare In caso disintomi ~ Dichiarareal La lun hezia & variabile: 0.73: 1.09: 1.40: 1.57: usa su | asse con botola, sul quale si aggancia. ringhiere. Li cqllocheremo a 0,50 e 1,00 m di altezza rispetto alla
MATERIALI ~ AICARICHI  ELETTRICA L A T T s - T T T 2,07 2,570 307 m. R ppiattaforma di lavoro.
INCORSO  puyato  sosesi  PERICOLOSA CRET UEThL S o 6. — collocarions dei salvamuri
lingresso in cantiere
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VIETATO PASSARE ~ VIETATO PASSARE VIETATO VIETATO | -7 | I INGRESSO
ESOSTARENEL  ESOSTARE NEL SALIREE GETTARE GO HOME - DISTANCE » . INGRESSO PEDONALE OPERAI
e B e, WL Le attenzioni condivise in cantiere e in ogni luogo PEDONALE — — PER LAVORAZIONI INTERNE
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