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LAVORI RELATIVI ALLA LINEA D'INTERVENTO POR FESR SICILIA
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Comune di Vittoria

Vittoria, 25/08/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
043078b

Nr. 2
05.01.08

Nr. 3
05.01.11.002

Nr. 4
05.02.04.002

Nr. 5
08.01.03.003

Nr. 6
09.01.08

Nr. 7
10.01.02.001

Nr. 8
10.01.03.001

Nr. 9
10.01.10

Nr. 10
11.01.02

Nr. 11
11.02.02

YOCI A MISURA

Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.: a riflettore, smerigliata, attacco E 27: potenza 15 W, temperatura di colore 3000 K, fascio luminoso
120°, 1.220 Im
euro (dodici/28)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1*
scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine
tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

euro (cinquantatre/74)

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe
di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m? d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

euro (diciotto/34)

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNT EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurita di spessore
non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm

euro (ventitre/14)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione
mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN
12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia
d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI
EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto
dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione
delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo
cremonese o0 maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia,
carrello fisso pit un carrello regolabile per ogni anta):- Superficie minima di misurazione m? 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (quattrocentoundici/28)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventitre/27)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate,
poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili

euro (centododici/02)

Formitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con
malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. botticino, travertino e simili

euro (centoquarantatre/34)

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 —
10.1.2 — 10.1.3 — 10.1.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera
completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/17)

Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (otto/72)

Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilita al vapore acqueo e
resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per

cad

m2

m2

12,28

53,74

18,34

23,14

411,28

23,27

112,02

143,34

8,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
11.02.03

Nr. 13
12.01.05

Nr. 14
12.02.06.003

Nr. 15
12.02.06.006

Nr. 16
12.02.07

Nr. 17
12.03.04

Nr. 18
14.08.11.001

Nr. 19
15.04.07.002

Nr. 20
15.04.08.004

Nr. 21
15.04.09.001

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (sette/69)

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli
agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (sette/79)

Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici “metallocene” (POE) formulati in modo
tale da conferire al compound una flessibilita al freddo di — 25 ° . La membrana avra una armatura composita a tre strati ( triarmata ) ed uno
spessore minimo di 4 mm e dovra essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d’uso ; monostrato a finire. La
membrana sara messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri
in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/88)

Fomitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA
(European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da un TAB (Technical Assessment Bodies) in accordo con I’EAD 040083-00-0404
con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre in polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto grigio, marchiato CE,
densita 15+18 kg/m?, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI
EN 13499 SATE/ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione
del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso il fissaggio con tasselli ad
espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in
fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con
gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5°5 mm, non
inferiore a 150 g/m?, indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. II sistema ¢ finito con intonachino con grana minima
1,2 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o acrilico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN
4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo.
Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per
dare 1’opera a regola d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura
con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga

euro (centotre/98)

idem c.s. ...con intonaco minerale silossanico
euro (centodieci/34)

Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in piu di spessore oltre i 6 cm.
euro (tre/00)

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d’acciaio zincato dello
spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti
con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trentasette/69)

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione
IP65.L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione.
Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con autodiagnosi
I’apparecchio deve essere in grado di effettuare 1’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato
attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale
che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di
comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 1’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L’apparecchio deve garantire la
ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali
scatole o cornici e quant’altro necessario per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a
tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - tradizionale

euro (settantacinque/90)

Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 12,5 - a norma EN 12201 EN 1SO 15494 rispondente alle
prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanitd compresi i materiali di tenuta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro
esterno da 32 mm

euro (tre/77)

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e
fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle
prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature,
la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entita), ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati
secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm

euro (quattordici/29)

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-XDb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari,
di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1
tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K,
temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi

mZ

m2

m2

cad

7,69

7,79

19,88

103,98

110,34

3,00

37,69

75,90

14,29
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

compresi: la formazione delle giunzioni, 1'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e

gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

euro (undici/18) m 11,18
Nr. 22 idem c.s. ...diametro DN 20x15 mm
15.04.09.002 |euro (tredici/33) m 13,33
Nr. 23 idem c.s. ...diametro DN 26x20 mm
15.04.09.003 |euro (diciannove/84) m 19,84
Nr. 24 idem c.s. ...diametro DN 32x26 mm
15.04.09.004 |euro (ventisette/01) m 27,01
Nr. 25 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
15.04.14.005 |compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed

accessorio per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

euro (ventiuno/74) m 21,74
Nr. 26 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e
21.01.06 la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (dieci/98) m? 10,98
Nr. 27 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale
21.01.07 sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciannove/44) m? 19,44
Nr. 28 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.09 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (due/06) m? X cm 2,06
Nr. 29 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di
21.01.10 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (tre/36) m? 3,36
Nr. 30 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.11 raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (quattro/00) m? X cm 4,00
Nr. 31 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
21.01.16 di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quindici/89) m? 15,89
Nr. 32 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.23 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattro/30) m 4,30
Nr. 33 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a

discarica.

euro (trentadue/26) m? 32,26
Nr. 34 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
21.02.18 spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (dodici/19) m? 12,19
Nr. 35 Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiate in cemento armato, con conservazione della
21.03.22 sezione originaria o peringrossamento della sezione per motivi statici, mediante:- asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i

contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta > 1 cm di spessore;- irruvidimento della

superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di almeno 5 mm;- asportazione della

ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante;- energica spazzolatura e idrolavaggio in pressione per la

pulitura della superficie d'intervento.per ogni m? d’intervento

euro (ventiotto/54) m? 28,54
Nr. 36 Fornitura, trasporto e posa in opera di malta strutturale reoplastica, tixotropica, bicomponente fibrorinforzata, a ritiro compensato e basso
21.03.23 modulo, per l'esecuzione di ripristini strutturali, per opere in muratura e calcestruzzo, impiegabile fino ad uno spessore di 50 mm. La malta

dovra essere rispondente alla normativa EN 998-1 ¢ EN 1504-03 in classe R4.La malta dovra avere le seguenti caratteristiche:- Adesione al
calcestruzzo 2,0 MPa- Resistenza a compressione a 28 gg - 45 MPa- Resistenza a trazione per flessione 7 gg > 6 MPa, o 28 gg > 8 MPa-
Resistenza alla carbonatazione accelerata UNI EN 13295 1,5 mm- Modulo elastico UNI EN13412 a 28 gg = 20.000 MPa- Impermeabilita
all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare UNI EN 13057 = 0,30 kg x h 70,5;- Durata dell’impasto 60 minuti-
Temperatura di applicazione permessa Da 5°C a 35°C- consumo 17,5-20 kg/m? - spessore 1 cmCompresa la preparazione del supporto, che
dovra risultare macroscopicamente ruvido, la pulizia dello stesso, I’eliminazione di parti friabili e/o incoerenti, la bagnatura a rifiuto con
acqua, con I’esclusione del trattamento delle eventuali armature ammalorate da compensarsi a parte.Per m? e per 1 cm di spessore
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Nr. 37
21.09.05.002

Nr. 38
21.09.07

Nr. 39
21.09.09

Nr. 40

21.10.01.003

Nr. 41
21.11.01

Nr. 42
23.03.02

Nr. 43
23.04.15

Nr. 44
24.01.01.003

Nr. 45
24.01.02

Nr. 46
24.01.03

Nr. 47
24.01.04.004

euro (cinquantatre/80)

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti
di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri ¢ recuperi architettonici, dello spessore finito
non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello
spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso
I’onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. per esterni
euro (cinquantaotto/92)

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidita di risalita per
capillarita, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici reattive, priva
di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto mediante raschiatura dei
sali cristallizzati e delle impurita presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un primo strato (rinzaffo) dello
spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2 cm, a seconda della quantita di sali
presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un terzo strato (arricciato deumidificante) dello spessore non inferiore a 1,5 cm da
applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello spessore non inferiore a 3 mm, da applicare a fratazzo, con finitura e colore a scelta della
Direzione Lavori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare 1’opera completa a perfetta regola d’arte.

euro (centodue/48)

Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in
calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, rivestimenti in mosaico vetroso ¢ e
gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali, interne ed esterne. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN
1504-3 per le malte con strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la
protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovra avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore compreso tra 3 e 30
mm.

euro (diciannove/02)

Formazione di tracce su muri per I’alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con I’uso di idonei
utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed
ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati

euro (quattordici/81)

Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a
base di resine elastomeriche, pigmentata e resistente al ristagno d'acqua. La membrana dovra essere posta in opera a due mani previa pulizia e
ripristino delle pendenze del solaio da impermeabilizzare. Sulla prima mano ancora fresca dovra essere collocato uno strato di tessuto non
tessuto della grammatura di 130 g/m? con sovrapposizione di almeno 100 mm. Il prezzo ¢ comprensivo di ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

euro (trenta/17)

Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato
ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo in due mani,
previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno
(da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (ventidue/43)

Consolidante superfici o primer, miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare I’adesione di pittura e 1’uniformita di stesura su
superficie esistente. A base acqua, senza lattice, per aumentare ’adesione o consolidare le superfici sfarinanti interne ed esterne.
Miscelazione: 1:3 come consolidante, 1:5 come primer. Dato in opera a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, compreso
pulizia finale.

euro (otto/55)

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m?;
superficie di apertura 2,2 m? superficie effettiva assorbitore da 2,15 m?; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con
finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla
piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di
roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire
affidabilita e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto
in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar;
conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti incluso materiale di
fissaggio ed opere murarie, collegamento idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. sistema composto da n. 3 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa
l'installazione del kit relativo su struttura predisposta

euro (duemilatrecentoventi/37)

Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per
funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia e
quanto altro occorra per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (sessantasei/88)

Formitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta
della Committenza, compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (undici/42)

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le
seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza

m2

m2

m2

m2

cad

cad

kg

53,80

58,92

102,48

19,02

14,81

30,17

22,43

2'320,37

66,88

11,42
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Nr. 48
24.01.05

Nr. 49
24.01.06

Nr. 50
24.02.11.001

Nr. 51
24.03.01.001

Nr. 52
24.03.01.002

Nr. 53
24.03.01.003

Nr. 54
24.04.02.004

Nr. 55
24.04.02.007

Nr. 56
24.04.03.004

e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a S0 mm privo di CFC; rivestimento
con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a
protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le necessarie
opere murarie ¢ quanto ‘'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 500 1 avente serpentino inferiore
1,75 m? resa termica 52 kW (salto termico 35°C e primario a t=80°C); serpentino superiore 0,9 m? resa termica 30 kW (salto termico 35°C e
primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar

euro (millecinquecentosessantasei/63)

Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre
configurate per gestire impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti generatori di calore a combustibile solido
(termocamini, caldaia e pellet ecc.) e generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative pompa di caricamento; display
per la visualizzazione con selettore ¢ pulsanti per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler,
pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; possibilita di regolazione delle
temperature operative delle varie apparecchiature; possibilita di contabilizzazione dei consumi energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura
a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria, necessarie opere murarie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (duecentoventidue/91)

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore
bagnato avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocita monofase; portata acqua alla massima velocita 0,5 - 2,0 m*h; prevalenza 6,5 - 5
m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata
e ritorno; guscio termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata; tubazioni e
raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi speciali, la condotta di scarico della valvola di
sicurezza, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentoottantacinque/67)

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria, costituita da:- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilita alla
caldaia;- bruciatore gas modulante;- accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas;- scambiatore di calore fumi/acqua;- camera di
combustione a struttura metallica rivestita e protetta;- ventilatore di estrazione fumi a velocita variabile;- trasduttore di pressione differenziale
per il controllo della velocita del ventilatore;- scambiatore sanitario;- gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico, valvola a tre
vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;- termostato per la regolazione dell'acqua;- sonde caldaia di tipo NtC;- prese per analisi della
combustione;- sistema antigelo;- sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie;- termostato limite;- pressostato di acqua di
minima;- pressostato per controllo portata aria-fumi;- circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;- vaso di espansione circuito
caldaia;- grado di protezione elettrica IPX5D;- interruttore termico automatico di regolazione;- interruttore termico automatico di blocco;-
pressostato di blocco;- termometro con pozzetto per il termometro di controllo;- manometro con flangia per il manometro di controllo;- valvole
gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;- valvola sfogo aria.Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il
collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a
muro ed i ripristini e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.- potenza termica nominale 24 kW
(80°/60°);- potenza termica ridotta 2,4 kW;- rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°);- rendimento utile a Pn parzializzata al
30% non inferiore al 100%;- potenza termica nominale sanitario 25 kW;- pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar;- pressione max di
esercizio sanitario 6 bar;- temperatura max ammessa 80°C- producibilita acqua calda sanitaria (Dt=25°C) non inferiore a 14 I/min. portata
termica nominale 25 kW

euro (tremiladuecentonovantasette/57)

Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata
verticale superiore avente le seguenti caratteristiche:- telaio in acciaio zincato;- carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di
primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso termostato e parte idraulica;-
batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento;- ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore
monofase a 3 velocita;- filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile;- vasca raccolta condensa;- supporti per ancoraggio al
soffitto.Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilita elettromagnetica). Compreso
il termostato ambiente da installare a bordo macchina, gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in
PVC e quota parte della stessa, allacciamenti alla rete elettrica, ancoraggi, le opere murarie necessarie (incluso apertura e chiusura tracce) ed
ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento t amb. 25°C
t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 1100 W portata d'aria 240 m*h (velocita media)

euro (cinquecento/43)

idem c.s. ...acqua 7-12°C. 1800 W portata d'aria 360 m*/h (velocita media)
euro (cinquecentoventisette/00)

idem c.s. ...acqua 7-12°C. 2500 W portata d'aria 480 m*/h (velocita media)
euro (cinquecentocinquantatre/56)

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo
bifacciale, struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 475 kg/m? e trattamento
antiriflesso della superficie. Scatola di connessione con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, completa di cavo solare da 4 mm? e
accoppiatori multicontact per cavo solare. Il pannello deve garantire una temperatura di esercizio tra -40°C e + 85°C, ed una tensione massima
di sistema pari a 1000V. Il pannello deve essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un decadimento < 0,25% annuo, certificato
secondo la IEC 61215 nonche certificato in classe 1 secondo la UNI8457/9174.E' compreso l'onere del montaggio su supporto (non incluso) e
del cablaggio di collegamento delle stringhe. Pnom: 400Wp con efficienza del pannello >20% (STC)

euro (trecentoottantanove/30)

idem c.s. ...stringhe. Pnom: 460Wp con efficienza del pannello >20% (STC)
euro (quattrocentoquarantasei/20)

Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter ¢ costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da
IGBT con integrato un sistema di protezione contro I’inversione di polarita e fattore di distorsione <3,5%.11 sistema deve garantire la

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1'566,63

222,91

485,67

3'297,57

500,43

527,00

553,56

389,30

446,20
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misurazione della corrente residua sul lato AC (RCMU) ed avere integrata la protezione per sovratensioni in classe 2 sul lato DC e in classe 3

sul lato AC a varistori o sistemi equivalenti per efficienza ed affidabilita.Deve essere integrato con il sistema di misurazione dell'isolamento

del generatore fotovoltaico ed idoneo sistema di ventilazione con regolazione automatica per la dissipazione della temperatura. Grado di

protezione almeno IP65 ed essere idoneo per il montaggio all'interno e all'esterno.L'inverter deve possedere almeno 2 MPPT con 2 ingressi DC

ciascuno e range di tensione 70-480V (monofase), 80-800V (trifase) con caratteristiche idonee al campo fotovoltaico scelto.L'inverter deve

essere dotato di antenna wifi integrata e possibilita di monitoraggio .Sono compresi gli oneri per il montaggio complensivo del cablaggio verso

il campo e verso la rete, I'onere della programmazione e quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 6000

Wp

euro (milleottocentosessantaquattro/60) cad 1°864,60
Nr. 57 idem c.s. ...Inverter da 8000 Wp trifase
24.04.03.006 |euro (duemilacinquecentonovantacinque/20) cad 2'595,20
Nr. 58 Fornitura e posa in opera e messa in servizio di sistema di accumulo conforme alla norma CEI 0-21, idoneo per il collegamento ad inverter
24.04.05.001 |mono e trifase. Il sistema, di tipo modulare ed ampliabile, deve garantire un grado di protezione IP55 ed una efficienza (carica/scarica) >95%.

Deve essere compatibile con le applicazioni ON Grid/On Grid+Backup /Off Grid e permettere il collegamento per comunicazione via RS485.

Le batterie devono essere Litio ferro fosfato senza cobalto. Il sistema di accumulo deve essere compatibile con l'inverter ibrido scelto ed essere

garantito per almeno 10 anni. Per energia disposibile fino a 10 kWh

euro (ottocentoventicinque/80) kWh 825,80
Nr. 59 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di
24.04.06.002 |utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. temperatura di utilizzo: -40° / +105° per posa fissa. temperatura di

utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm?

euro (due/18) m 2,18
Nr. 60 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare
24.04.11.001 |regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria.

per tetti piani per ogni modulo fotovoltaico

euro (cinquantauno/77) cad 51,77
Nr. 61 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
24.04.14 adatto alla protezione dei circuiti a corrente continua degli impianti fotovoltaici, con tensione di impiego 800 V CC e tensione di isolamento

nominale 1000V CC. L'interruttore deve garantire un potere di interruzione estremo pari a 3kA a 650 V.CC e 1,5 kA a 800 V CC. Tensione di

tenuta all'impulso 6 kV. Deve essere garantita la possibilita di lucchettare l'interruttore, e devono essere in grado di rilevare e proteggere la

linea dalle correnti bidirezionali. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera, se presente.Interruttore 2P fino a 25A

euro (centosessantatre/10) cad 163,10
Nr. 62 Malta alleggerita premiscelata per la posa e rasatura, mediante apposita spatola dentata, di pannelli isolanti minerali a base di idrati di silicato
A33029 di calcio autoclavato, fibrorinforzata, idrofobizzata in classe W2, granulometria 1,2 mm

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 63 Rete di armatura in fibra di vetro, per intonaci: peso 80 g/mq
A73051a euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 64 Polistirene espanso sinterizzato EPS bianco, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e conforme alla norma UNI EN
B13012f 13163, in lastre di dimensioni 1000 x 500 mm, coefficiente di conducibilita termica lambdaD <= 0,036 W/mK, resistenza alla trazione

perpendicolare alle facce >= 100 kPa secondo EN 1607, euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, per l'isolamento di pareti e

sistemi a cappotto ETICS: superficie liscia: spessore 100 mm

euro (tredici/77) mq 13,77
Nr. 65 Collanti e vernici per pavimenti e rivestimenti: per pavimenti e rivestimenti in gres, ceramica e pietre naturali, a base di leganti idraulici:
B43242¢ adesivo cementizio in polvere a presa rapida bianco (resa pari a circa 2000-4000 g/mq), confezione da 25 kg

euro (uno/94) kg 1,94
Nr. 66 Giunto elastico al silicone in barre da 2.500 mm, da utilizzare per posa a colla: trasparente: 8 x 14 mm
B43271d euro (uno/66) m 1,66
Nr. 67 Cartongesso in lastre tipo A a norma EN 520, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 3.000 x 1.200 mm,
B53001a reazione al fuoco euroclasse A2 - s1, dO: spessore 12,5 mm

euro (quattro/71) mq 4,71
Nr. 68 Struttura in acciaio preverniciato per controsoffitti in gesso rivestiti: profilo portante 24 x 38 mm
B53067a euro (uno/37) m 1,37
Nr. 69 Stucco: sintetico in pasta per legno e muri, confezioni da 2,5 kg
B63031c euro (quattro/45) kg 4,45
Nr. 70 Operaio edile specializzato da tariffa oraria media nazionale da rilevamento ottobre 2021 comprensivo di spese generali ed utile di impresa
M.O. pari al 28,70%

euro (trentasette/25) h 37,25
Nr. 71 Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01002a euro (ventinove/22) ora 29,22
Nr. 72 Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01003a euro (ventisette/08) ora 27,08
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Nr. 73 Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01024a euro (ventiotto/11) ora 28,11
Nr. 74 Autocarro ribaltabile: 4 x 4 da 7 mc: a freddo con operatore
N04004b euro (cinquantadue/12) ora 52,12
Nr. 75 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, su piano di posa gia
NPO1 preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164,

autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilita

termica AD 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 300 kPa secondo EN 826:spessore 100 mm

euro (quarantanove/56) m2 49,56
Nr. 76 Giunto di dilatazione impermeabile elastico per pavimenti applicato previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene
NP02 espanso estruso: eseguito con giunto elastico siliconico trasparete in barre da 2500mm, con larghezza da definire su indicazioni della D.L.

euro (tredici/49) m 13,49
Nr. 77 Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, con unita interna pensile per produzione acqua refrigerata e acqua calda uso
NPO3 riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di accumulo esterno non incluso, dotata di centralina di regolazione e interfaccia per l'eventuale

collegamento con l'impianto fotovoltaico, posta in opera esclusi i collegamenti elettrici ed il collegamento alla rete idraulica:

gas refrigerante R410A, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz:

resa frigorifera 18 kW ed EER 4,56, resa termica 22 kW e COP 4,20

euro (dodicimilanovecentoquarantatre/10) cadauno 127943,10
Nr. 78 Realizzazione di velette, finte travi, rettilinee per tracantoni realizzati a pi¢ d'opera in cartongesso. Sono incluse la struttura metallica, le lastre
NP04 di cartongesso, i paraspigoli, i tagli a misura, il materiale necessario per gli

ancoraggi; la rimozione, trasporto a rifiuto dei materiali di sfrido; le stuccature dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita ad

eccezione della rasatura finale necessaria per la tinteggiatura. La contabilizzazione avverra al m lineare considerando una sezione tipo con

sviluppo di 60 cm

euro (cinquantasette/45) m 57,45
Nr. 79 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
NPOS5 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il

costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

euro (undici/29) t 11,29
Nr. 80 Sostituzione lampadina esistente con nuova lampada led, potenza 15W, alimentazione 230V, tempeeratura di calore 3000-4000°K, fascio
NP06 luminoso 120°, 1220lumen

euro (diciotto/92) cad 18,92
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI
Nr. 81 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni ¢ NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (ventiseimilasettecentoquarantadue/58) % 26°742,58

Vittoria, 25/08/2022

11 Tecnico
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